A SFA/AWS A 5.1: E 6013
P E'R 1 1 7 EN ISO 2560-A: E 35 A RR
Pouziti: Obal: rutilovy

Nejpouzivanéjsi rutilova elektroda pro svafovani
v8ech béznych konstrukénich nelegovanych oceli
o pevnosti do 480 MPa, napf. P235/S235 az P355/
S355. Je velmi vhodna pro stehovani a svafovani

tenkych plechu.

Klasifikace/certifikace:
CE EN 13479

Typické chemické sloZeni ¢istého svarového kovu:

c

Si

Mn

0,06

Typické mechanické hodnoty istého svarového kovu:

0,20

0,40

Teplota presuseni: 100 - 120 °C/1h

Svafovaci proud: ~[=0)

Napéti naprazdno: >50V

Polohy svarovani: E E IE m

Podminky Stav Rm ReL As/(Aq) KV (J)/°C
MPa MPa % +20
ISO TZ0 490 410 24 60
AWS TZ0 >430 >330 (>17) -
TZ 0 - stav po svafovani
Vykonové parametry:
Primér Délka Proud Napéti | Vytéznost| Doba Podil (ks/kg Vykon
hofeni | sv. kovu | sv. kovu) | navaf.
(mm) (mm) (A) V) (%) (s) (%) (kg/h)
2,0 300 40-70 21 94 50 0,57 173 0,42
25 350 60 - 100 28 90 45 0,53 96 0,80
32 350 80 - 120 19 95 65 0,61 58 0,96
4,0 350 140 - 170 30 90 77 0,59 36 1,30
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