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ODDIL 1. Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Identifikator vyrobku

Nazev vyrobku: Butan
Indexové ¢islo: 601-004-00-0
Registracni Cislo: nebylo pfidéleno

Prislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporuc¢ena pouziti

Pouziti latky nebo smési:
Topny plyn pro vytapéni, vyrobu teplé uzitkové vody, vareni, technologické ohfevy.
Nosny plyn (neodorizovany).

Nedoporucena pouziti:

Vzhledem k silné hoflavosti a lehké vznétlivosti nebezpeci vzniku pozaru, dale moznost vzniku
nezadoucich reakci pfi styku s jinymi chemickymi latkami.

Podrobné udaje o dodavateli bezpeénostniho listu

Identifikace dodavatele:

Obchodni jméno: KRALUPOL a.s.

Adresa: Jandova 10/3, 190 00 Praha 9
Telefonni &islo: 315705 105, 111

E-mail: info@kralupol.cz

Odpovédna osoba pro CR (pokud byla jmenovana):  nebyla jmenovana
Jméno a pfijmeni:

Adresa:

Telefonni &islo:

Telefonni €isla pro naléhavé situace

Lékafska zachranna sluzba: 155
Hasigsky zachranny sbor CR: 150

Policie CR: 158

Toxikologické informacni stredisko:

Tel.: +420 224 919 293; +420 224 915 402

Sidlo: Klinika nemoci z povolani 1. LF UK a VFN, Na Bojisti 1, 120 00 Praha 2

ODDIL 2. Identifikace nebezpeénosti

2.1.

Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace latky dle nafizeni (ES) 1272/2008:
Nebezpecéna vlastnost: Flam. Gas 1, Press. Gas
H-véty: H220-H280

Vzhledem Kk silné hoflavosti a lehké vznétlivosti nebezpedi vzniku pozaru, dale moznost vzniku
nezadoucich reakci pfi styku s jinymi chemickymi latkami.

Mirné nebezpecna latka, plyn ma narkoticky ucinek, styk s kapalinou pusobi omrzliny.
V zavislosti na koncentraci mlze dojit k zavratim, silné nevolnosti, ospalosti az bezvédomi.

Nejsou znamy zavazné ucinky.
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2.2.

Prvky oznaéeni

Klasifikace latky dle nafizeni (ES) 1272/2008:

Vystrazny symbol:

Signalni slovo:

Nebezpedi

H-véty: H220, H280

P-véty: P210, P377,P381, P403

2.3. DalSi nebezpecnost

ODDIL 3. Slozeni/linformace o slozkach

3.1

3.2.

Latka

Nazev vyrobku: Butan
Registracni ¢islo: neni pfidéleno
Dalsi identifikacni udaje nebezpecné latky:

— Chemicky Klasifikace dle
CAS Indexové ¢islo nazev Koncentrace ES 1272/2008
Flam. Gas 1
106-97-8 601-004-00-0 Butan Min. 90% hm. | (H220),Press. Gas
(H280)

Smési
Nazev vyrobku:

Dalsi identifikacni idaje nebezpecnych latek:

vyrobek neni smési

nelze aplikovat

CAS

Indexové cislo

Chemicky
nazev

Koncentrace

Klasifikace dle
ES 1272/2008

ODDIL 4. Pokyny pro prvni pomoc

4.1.

Pfi zasaZeni opustit zamofené misto, odstranit potfisnény nebo nasdknuty odév, kontrola zakladnich

Popis prvni pomoci

Obecné informace:

Zivotnich funkci (krevni obéh, dychani, védomi), prevence podchlazeni.

Pfi bezvédomi se spontannim dychanim a obéhem uloZeni do stabilizované polohy (na boku, hlava
zaklonéna). PFi zastavé dychani a srde¢ni Cinnosti okamzita resuscitace (umélé dychani, masaz

srdce). Pfivolat ihned odbornou zdravotnickou pomoc.

Postizeného pfenést na Cerstvy vzduch, popf. provést umélé dychani, event. zajisti dodani kysliku.

PFi zasazeni kuze kapalinou postizené misto dlouhodobé smacet vlaznou vodou, potfisnény odév

P¥i vdechnuti:

PFi styku s kuzi:

11.2009
1.6.2015
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odstranit, provést protiSokova opatieni.

Pfi kontaktu s o€ima:
Vyplachovat mirnym proudem vlazné vody po dobu minimalné& 20 minut (i pod vicky).

P¥i poziti:
Neni moznou cestou expozice.

Dalsi udaje:
Plyn ma lehce narkotické ucinky. PFi praci nepouzivat kontaktni ocky.
DalSi podrobnosti o poskytnuti prvni pomoci, zejména ve vaznéjSich pfipadech poskozeni zdravi, mize oSetfujici
Iékar konzultovat s Toxikologickym informacnim stfediskem, telefon nepretrzité: 224 919 293, 224 915 402, fax
224 914 570.

4.2. Nejdulezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a ucinky
Jsou uvedeny v bodé 4.1 Obecné informace.

4.3. Pokyn tykajici se okamzité Iékarské pomoci a zvlastniho oSetreni
Nejsou uvedeny zvlastni pokyny.

ODDIL 5. Opatieni pro haseni pozaru

5.1. Hasiva

Vhodna hasiva:
Péna, hasici prasky, vodni mlha, tfisténé vodni proudy, oxid uhli€ity; pfi pozarech zkapalnéného plynu
pouzivat pfednostné pénu.

Nevhodna hasiva:
Piny proud vody.

5.2. Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

Butan je extrémné hoflava latka. Uvolnéna kapalina pfechazi velmi rychle do plynného stavu, tvofi se
velké mnozstvi chladné mihy. Plyn je t&ZSi vzduchu a Sifi se do okoli, tvofi se vzduchem vybu&nou
smeés. Uvolnény plyn mlze vytésnit vzduch z mistnosti a mize dojit k zaduSeni (z 1 kg kapalné faze
pfi 20 °C a 0,1 MPa vznikne 553 litrd plynu). Pfi Uniku muze plynny butan vniknout do kanalizace
nebo podzemnich prostor, kde vznika nebezpeci vybuchu. Zapaleni je mozné plsobenim zhavych
povrchu, jiskrou (i jiskra elektrostatické elektfiny) nebo otevienym plamenem. Produktem hofeni je
oxid uhli€ity a voda, pfi nedokonalém spalovani vznika jedovaty oxid uhelnaty a saze.

5.3. Pokyny pro hasice
Pouzivat izola¢ni dychaci pfistroj + uplny ochranny oblek.

ODDIL 6. Opatieni v pfipadé nahodného uniku

6.1. Opatreni na ochranu osob, ochranné prostiredky a nouzové postupy

Pro pracovniky kromé pracovnikd zasahujicich v pfipadé nouze:

Poskytnout prvni pomoc postizenym osobam a zajistit dle potfeby odbornou Iékafskou pomoc. Uzavfit
nebezpeénou zénu s ohledem na smér vétru. VSechny nezuastnéné osoby vykazat proti sméru vétru,
event. provést evakuaci. V daném prostoru vylou€it vSechny mozZné zdroje vzniceni, zabranit vzniku
statické elektfiny. Zastavit stroje, vypnout motory vozidel, nekoufit, uhasit otevieny oheri. Zastavit
unikani latky do okoli, pokud je to technicky mozné a bez rizika pro zasahujiciho. Osoby, které
provadéji zasah, se maji podle moznosti chranit vodni clonou. Zabranit pfimému kontaktu s latkou. P¥i
vétSim uniku v obytnych a primyslovych oblastech varovat obyvatelstvo.
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Pro pracovniky zasahuijici v pfipadé nouze:
Opatfeni nejsou uvedena.

6.2. Opatreni na ochranu zivotniho prostredi

V pfipadé uniku zkapalnéného plynu tvofici se plyn a mlhy se mohou shromazdovat v prohlubnich
terénu a vniknout do prostor( lezicich pod urovni terénu nebo do kanalizaénich systém( a vznika
nebezpeci vybuchu. Je nutno zakryt kanalové vpusti a zabranit vyte€eni latky do podzemnich prostor.

6.3. Metody a material pro omezeni Gniku a pro ¢isténi

Metody pro omezeni uniku:
Zkapalnény plyn se rychle odparuje. Utésnit vhodnym zplsobem misto Uniku plynu.

Metody na odstranéni:
Kapalné zbytky latky posypat nehoflavym savym materialem — napf. suchou zemi, piskem, mletym
vapencem, hydrofobizovanym kfemicitanem apod. Prostor Uniku dikladné vyvétrat.

DalsSi informace:
Vyuzit vS8echny moznosti k uzavfeni nebo utésnéni mista Uniku (pokud je to bez rizika), podle
moznosti se chranit vodni clonou. Tvofici se chladné milhy srazet tfist€nym vodnim proudem nebo
vodni mlhou. Pfi pozaru v okoli zasobniku s latkou, vystaveného u¢inkim pozaru, chladit zasobnik
vodou z velké vzdalenosti. Tlakové lahve odstranit z nebezpeéné zony.

6.4. Odkaz na kapitoly

ODDIL 7. Zachazeni a skladovani

7.1. Opatreni pro bezpe¢né zachazeni

Dodrzovat veSkeré bezpelnostni pfedpisy pro praci s plyny a se zkapalnénymi plyny. Vyvarovat se
pfimého kontaktu se zkapalnénym plynem. Pouzivat osobni ochranné pomucky. V daném prostoru
vyloucit veSkeré mozné zdroje vzniceni. Pouzivat nafadi v nejiskfivém provedeni.

7.2. Podminky pro bezpe¢né skladovani latek a smési v€etné neslucitelnych latek a smési

Dodrzovat veskeré bezpecnostni pfedpisy pro skladovani plynd a zkapalnénych plynG. Zkapalnény
plyn v ocelovych lahvich skladovat v suchych, chladnych, dobfe ventilovanych prostorach, mimo
dosah zdroju tepla a zdroji vzniceni. Teplota ocelové lahve by neméla nikdy pfestoupit 50 °C. V
dosahu by nemély byt hoflavé, spalitelné nebo hofeni podporujici materialy. Ventilatni systém a
elektricka instalace musi byt v pfisluSném provedeni.

7.3. Specifické kone¢né/specificka kone¢na pouziti

Nejsou stanovena.

ODDIL 8. Omezovani expozice/Osobni ochranné prostifedky

8.1. Kontrolni parametry

Limitni hodnoty expozice: nejsou stanoveny
Hygienické limity latek v ovzdu&i pracovist nejsou stanoveny.

8.2. Omezovani expozice

Vhodna technicka kontrola:
Zaijistit ucinné vétrani pfi praci s vyrobkem. Varovné cichové vlastnosti Cistého plynu jsou malé (od
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koncentrace 0,5% obj.), proto se latka odorizuje (vétSinou stopovym mnozZstvim merkaptanu).

Individualni ochranna opatreni véetné osobnich ochrannych prostredku:
Ochrana o€i a obliceje:
Pfi bézné manipulaci se nevyzaduje, pfi nebezpedi potfisnéni zkapalnénym plynem ochranné bryle
nebo obli¢ejovy Stit.

Ochrana kiize:
Ochranné rukavice vhodné pro nizké teploty, antistaticky ochranny pracovni oblek, antistaticka obuv.

Ochrana dychacich cest:
Pfi béZzné manipulaci s tlakovymi lahvemi a zasobniky se nevyzaduje. Pfi praci s plynem ve vysokych
koncentracich (napf. vnitfni revize zasobniku pod plynem) pouzivat izolaéni dychaci pfistroj.

Tepelné nebezpedi:
Dodrzovat veSkeré bezpecnostni pfedpisy pro praci s plyny a se zkapalnénymi plyny. Vyvarovat se
pfimého kontaktu se zkapalnénym plynem. Pouzivat osobni ochranné pomicky. V daném prostoru
vyloucit veSkeré mozné zdroje vzniceni. Pouzivat nafadi v nejiskfivém provedeni.

Omezovani expozice zivotniho prostredi:
V pfipadé uniku zkapalnéného plynu tvofici se plyn a mlhy se mohou shromazdovat v prohlubnich
terénu a vniknout do prostor( lezicich pod Urovni terénu nebo do kanalizaénich systému.

ODDIL 9. Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vilastnostech

Skupenstvi (pfi 20 °C): plyn nebo kapalina ( v uzaviené nadobé pfi vys§sim tlaku)
Barva: bezbarvy
Zapach: bez zapachu nebo slaby zapach po benzinu, nebo zapach typicky po odorantu

Prahova hodnota zapachu: neni stanovena

pH: nelze aplikovat

Bod tani/bod tuhnuti: neni stanoven

Poéateéni bod varu/ rozmezi bodu varu: - 0,5°C

Bod vzplanuti: - 60°C

Rychlost odparovani: nestanovena

Horlavost: extrémné hoflavy

Horni/dolni mezni hodnoty hoflavosti nebo vybusnosti:
horni mez vybudnosti (% obj.): 9,5 (jiny udaj: 9,35)
dolni mez vybusnosti (% obj.): 1,5 (jiné udaje: 1,8; 1,86)

Tenze par (pfi 21°C): 215 kPa
Hustota par:

kapalina: 578 kg/m® pii 20 °C, 584 kg/m® pfi - 15 °C

plyn: 4,5 kg/m® pfi 15 °C a 0,1 MPa, 2,7 kg/m® pfi 0,5 °C a 0,1 MPa
Relativni hustota: 2,091 (vzduch=1)
Rozpustnost (20°C): - rozpustny v ethanolu, diethyletheru, trichlormethanu, chloroformu
- ve vodé 3,15 ml/100 ml vody pfFi 0°C

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda: neni stanoven
Teplota samovzniceni: 405°C

Teplota rozkladu: neni stanovena

Viskozita: neni stanovena

Oxidacéni vlastnosti: nema
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9.2.

Dalsi informace

Nejsou uvedeny.

ODDIL 10.  Stalost a reaktivita

10.1.

Reaktivita

Extrémné hoflavy.
10.2. Chemicka stabilita
Stabilni za normalnich podminek.

10.3. Moznost nebezpecnych reakci

Nejsou znamy.

10.4. Podminky, kterym je tireba zabranit

Zahfivani, moznost styku s nekompaktibilnimi materialy, vytvofeni koncentrace v mezich vybusnosti,
pfitomnost zdrojl vzniceni, styk s otevienym ohném.

10.5. Neslucitelné materialy

Etin, chlor, fluor, oxid dusny, oxid dusicity a dal$i oxidacni latky.

10.6. Nebezpecné produkty rozkladu

Pfi nedokonalém hofeni muze vznikat oxid uhelnaty.

oDDIL 11.  Toxikologické informace

11.1.

Informace o toxikologickych tuéincich

Akutni toxicita:

LDso, oralné, potkan (mg/kg): nestanovena

LDso, dermalné, potkan nebo kralik (mg/kg): nestanovena

LCsg, inhalacné, potkan, pro aerosoly nebo &astice (mg/m3): nestanovena
LCsg, inhalacné, potkan, pro plyny a pary (mg/m3): 658.000/4 h

LCsg, inhalaéné, mys (mg/mz): 680.000/2 h

Ziravost/drazdivost pro kuzi: neni Ziravy/ drazdivy

Vazné poskozeni o€i / podrazdéni oci: neni ziravy/ drazdivy

Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace klze: neni senzibilizujici

Mutagenita v zarode¢énych bunkach: neni mutagenni

Karcinogenita: neni karcinogenni

Toxicita pro reprodukci: neni toxicky pro reprodukci

Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice: nestanovena
Toxicita pro specifické cilové organy - opakovana expozice: nestanovena
Nebezpecnost pii vdechnuti:

PFi vdechovani atmosféry s 1% butanu je asi po 10 minutach pocitovana znac¢na ospalost,
vysoké koncentrace butanu (nad 1,8%) mohou mit narkoticky a dusivy u&inek.

ODDIL 12.  Ekologické informace

12.1.

Ekotoxicita
LCsg, 96 hod., ryby (mg/m3): nestanovena
ECso, 48 hod., dafnie (mg/m3): nestanovena
ICso, 72 hod., Fasy (mg/m>): nestanovena
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12.2. Perzistence a rozlozitelnost
nestanovena
12.3. Bioakumulacni potencial
nestanoven
12.4. Mobilita v padé
nestanovena
12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB
nejsou k dispozici
12.6. Jiné nepfiznivé ucinky
Nejsou znamy, neni nebezpecény pro vodu.

ODDIL 13.  Pokyny pro odstrafiovani

13.1. Metody nakladani s odpady

Zpusoby zneskodnovani latky/ smési:
Vratny obal se zbytkem predat distributorovi, nebo zlikvidovat ve spalovnach nebezpeé&ného odpadu.

Zpusoby zneskodnovani kontaminovaného obalu:
Vratny obal mozno znovu pouzit.

Platné pravni predpisy

Zakon ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni

Vyhlaska ¢. 376/2001 Sb., o hodnoceni nebezpeénych odpadd, v platném znéni

Vyhlaska ¢. 381/2001 Sb., katalog odpad, v platném znéni

Vyhlaska ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, v platném znéni

Vyhlaska ¢. 237/2002 Sb., o podrobnostech zplsobu provedeni zpétného odbéru nékterych vyrobkd,
v platném znéni

Nafizeni vlady €. 197/2003 Sb., o planu odpadového hospodafstvi, v platném znéni

ODDIL 14. Informace pro pfepravu

14.1. Cislo OSN
1965
14.2. PrisluSny nazev OSN pro zasilku
uhlovodiky, plynné, smés,zkapalnéna, j.n. (smés A,A0)
14.3. Tridaltridy nebezpecnosti pro prepravu
2F Zkapalnény plyn
14.4. Obalova skupina
Neni uvedena
14.5. Nebezpeénost pro zivotni prostredi
Neni nebezpecny pro zivotni prostfedi
14.6. Zvlastni bezpeénostni opatfeni pro uzivatele
Identifikacni Cislo nebezpecnosti: 23 Hoflavy plyn
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ODDIL 15. Informace o piedpisech

15.1.

15.2.

Nafrizeni tykajici se bezpecnosti, zdravi a zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se
latky nebo smési

Zakon €. 350/2011 Sb. o chemickych latkach a chemickych pfFipravcich, v platném znéni.

Zakon ¢. 185/2001 Sh. o odpadech, v platném znéni.

Nafizeni ES 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek, v platném
znéni.

Nafizeni ES 134/2009, kterym se méni nafizeni Evropského Parlamentu a Rady (ES) 1907/2006 o
registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek, pokud jde o pfilohu XI, v platném znéni.
Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) 1272/2008, o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési,
v platném znéni.

Nafizeni vlady €. 361/2007, kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, v platném znéni.
Posouzeni chemické bezpe¢nosti

Nevztahuje se na butan.

ODDIL 16. Dalsi informace

PIné znéni H-vét a P-vét, uvedenych v kapitolach 2. a 3.:

H220 Extrémné hoflavy plyn.

H280 Obsahuje plyn pod tlakem; pfi zahfivani mdze vybuchnout.

P210 Chranite pred teplem/jiskrami/otevienym plamenem/horkymi povrchy. — Zakaz
koufeni.

P377 Pozar unikajiciho plynu: Nehaste, nelze-li tnik bezpecné zastavit.

P381 Odstrarite vSechny zdroje zapaleni, mizete-li tak ucinit bez rizika.

P403 Skladujte na dobfe vétraném misteé.

Uvedené zkratky:

CAS Registracni Cislo Chemical Abstracts Service

ECHA Evropskéa chemické agentura

ES Evropskeé spoleCenstvi

Flam. Gas 1 Hoflavé plyny kategorie 1

NPK-P NejvysSi pfipustna koncentrace

PBT Perzistentni, bioakumulativni a toxicka

Press. Gas Plyny pod tlakem: stlaceny plyn, zkapalnény plyn, rozpustény plyn
vPvB Vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

Pokyny pro Skoleni:

Seznamit zaméstnance s obsahem tohoto bezpecnostniho listu a s obecnymi pravidly pfi nakladani
s chemickymi latkami a smési.

Udaje v tomto bezpe&nostnim listé jsou zaloZeny na stavu znalosti a zku$enostech vyrobce k datu vydani
tohoto dokumentu. Nepfedstavuji zadnou smluvni zaruku kvalitativnich vlastnosti vyrobku a plati jen ve
spojeni s obvyklym zachazenim za normalnich podminek a se specifikovanymi udaji v technickém navodu.
Za jakékoliv jiné pouziti tohoto vyrobku, eventuelné v kombinaci s jinymi produkty nebo postupy je
zodpovédny sam uzivatel.

Zdroj informaci: Bezpec&nostni list Butan, VITOGAZ, Fijen 2008.

Revize €. 3 bezpecnostniho listu byly provedeny ve vS§ech Oddilech.




