5G-3

POJISTKY PROTI ZPETNEMU SLEHNUTI

KYSLIK

HORLAVE PLYNY

POJISTKA PROTI ZPETNEMU SLEHNUTI (SUCHA PREDLOHA) SG-3

® montaz na redukéni ventil
e vyrobeno dle EN730-1
® 3 bezpecnostni funkce:

- zpétny ventil (NV)

- tepelna pojistka, kterd se aktivuje se zménou teploty a trvale uzavie pfivod plynu (TV)

- zhaseci vlozka (FA)

Objednaci ¢islo Plyn Pfipojeni Pripojeni
vstup vystup

0764469 KYSLIK G 1/4" G 1/4"
0764470 KYSLIK G3/8" G3/8"
0764471 HORLAVE PLYNY G 3/8"LH G3/8"LH
PROVOZNI TLAK

Plyn Provozni tlak
(bar)

Kyslik
Acetylen
Vodik
Propan
Metan
Zemni plyn
MPS

MAPP

PREPOCITACI KOEFICIENT

15
1,5
5

SG-3 HORLAVE PLYNY

SG-3 KYSLIK

(S, BV, RV, RV, BV |

Plyn Chemicka
znacka plynu
Kyslik

Vodik
Acetylen

Propan
Metan
Etylen

PROTOKOVA KRIVKA - HORLAVE PLYNY

O, x 0,95
H, x 3,75
CH, x 1,04
CsHg x0,8

CH, x 1,33
GH, x 1,02

PROTOKOVA KRIVKA - ACETYLEN
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A P = tlakova ztrata (bar)

A P = tlakova ztrata (bar) A P = tlakova ztrata (bar)



