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Brousící stůl pro odsávání - Obj.č.:99 820 0029
» Robustní provedení
» Zpětné zachycení Schleiftisch.psd

Oblast použití
» Průmyslové broušení částí ke zpracování  

Přednosti
» Bezpečná práce díky robustní pokládací ploše

pro položení materiálu
» Vhodné i pro větší kusy materiálu, protože boční stěny

je možné sklopit
» Redukce hluku díky protihlukovým bočním stěnám 
» Vyšší míra zachycení prachu z broušení díky

záchytné zadní stěně
» Jednoduché čištění díky integrované záchytné

vaně na nečistoty
» Příjemná práce díky ergonomicky

přizpůsobené ocelové konstrukci

Charakteristika
» Robustní ocelový rošt na pracovní ploše
» Sklapovací boční stěny
» Boční stěny z protihlukového materiálu
» Záchytná zadní stěna
» Integrovaná vana na nečistoty
» Připojení a integrace existujícího odsávání

Technické údaje

Obj.č.

Základní údaje

Pracovní výška

Pracovní hloubka

Rozměry (Š x H x V)

Doplňkové informace

Doporučené filtrační zařízení

99 820 0029

800 mm

800 mm

1 510 x 1 060 x 1 700 mm

81 0400 040 
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