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TrueColor
Realné barvy

NORLING EXTRA NORLING PROFESSIONAL

» Skvély pomér cena-vykon « Ultrarychla reakce na zapaleni oblouku
* Vidéni v redlnych barvach + Vidéni v redlnych barvach

» Jednoduché ovladani » Analogove i digitalni ovladani

» Snadné prepnuti do rezimu brouseni » Extra velké zorné pole

* VylepSena ergonomie




SAMOSTMIiVACi SVAROVACIi KUKLY NORLDIE

NORLING PROFESSIONAL DIGITAL

TECHNICKE UDAJE VYBER DESIGNU
Opticka tfida*: 1/1/1/1

Profesionalni automaticka samostmivaci
kukla s digitalnim nastavenim clony,

citlivosti a zpozdéni rozjasnéni. Zorné pole: 100 x 84 mm
Obsahuje pamét pro uloZeni a rychlé Ve'ikc’St kazetoy_ e 133 114 mm
L . , . Pocet senzoru: 4
vyvolani 3 uzivatelskych nastaveni. Clona: Variabilni DIN 5-8 / 9-13
Snadné prepinani do rezimu brouseni. Zapnutifvypnuti: PIné automaticke
] . i i Ochrana UV/IR: az DIN 15

Soucasti kukly je vylepseny, pohodiny, Zdroj energie: Solarni clanek + 1x baterie CR2450

tfiobloukovy, nastavitelny hlavovy kfiz Indikator slabé baterie  ANO Design Objednaci kéd

s polstrovani. Rychlost zatmaveni 0,08 ms Black NOR-1P-D-CE
Rychlost rozjasnéni Nastavitelna v 5 krocich (0,1-0,9 s) Gangster NOR-1P-D-GA
Funkce brouseni: ANO White Wolf NOR-1P-D-WF

NORLING PROFESSIONAL ANALOG

TECHNICKE UDAJE VYBER DESIGNU
Opticka tfida*: 1/1/1/1

Profesionalni automaticka samostmivaci
svarovaci kukla s analogovym nastavenim

clony, citlivosti a zpozdéni rozjasnéni. Zorné pole: 100 x 84 mm

Snadné prepinani do reZzimu brouseni. e ————
Pocet senzor(: 4

Soucasti kukly je vylepSeny, pohodiny, Clona: Variabilni DIN 5-8 / 9-13

tfiobloukovy, nastavitelny hlavovy kfiz Zapnutilvypnuti: PIné automaticke

S po'strovénim_ Ochrana UV/IR: az DIN 15
Zdroj energie: Solarni €lanek + 1x baterie CR2450
Indikator slabé baterie ~ ANO Design Objednaci kod
Rychlost zatmaveni 0,08 ms Blue NOR-1P-A-MO
Rychlost rozjasnéni Nastavitelna v rozsahu 0,1-0,9 s Gangster NOR-1P-A-GA
Funkce brouseni: ANO White Wolf NOR-1P-A-WF

Automaticka samostmivaci svarovaci kukla i i = TECHNICKE UDAJE VYBER DESIGNU
s analogovym nastavenim clony, citlivosti == ! g Opticka tfida™ 1/1/1/2
a zpozdeéni rozjasnéni. Zorné pole: 100 x 60 mm
P v , Velikost kazety filtru: 110 x 90 mm
Nastaveni hodnoty clony a pfepnuti — o Poéet senzzorl‘]y' e 4
do rezimu brouseni se ovlada zvenku kukly, o 2 4 Clona: Variabilni DIN 9-13 (externi oviadani)
bez nutnosti sejmuti kukly z hlavy. b g Zapnuti/vypnuti: PIn& automatické
4 : . : . & Ochrana UV/IR: az DIN 15
Soucasti kukly je pohodiny, nastavitelny Zdroj energie: Solami clanek + 1 baterie CR2450 Design Objednac kod
hlavovy kfiz s potitkem. Indikator slabé baterie  ANO Black NOR-2E-A-CE
Rychlost zatmaveni 0,08 ms Blue NOR-2E-A-MO
Rychlost rozjasnéni Nastavitelna v rozsahu 0,1-0,9 s Predator NOR-2E-A-PR
Funkce brouSeni: ANO Street NOR-2E-A-ST

* viz zadni strana — Optické vlastnosti



OPTICKE VLASTNOSTI

Zakladni pomuickou pfi vybéru kukly je norma CSN EN 379, ktera klasifikuje automatické filtry podle 4 kritérii (A/B/C/D):

A. Opticka tfida — horsi jakost zplsobuje zkresleni ¢i optické deformace pozorovaného predmétu
B. Rozptyl svétla — horsi jakost zplisobuje rozmazani a neostrost pozorovaného predmétu

C. Prenos svétla — horsi jakost zplUsobi nerovnomérné zatemnéni

D. Uhlové vlastnosti (volitelng)

Kazdé kritérium je hodnoceno na stupnici 1-3. Nejlepsi ochranu Vam poskytne kukla se specifikaci 1/1/1/1.

PRUVODCE NASTAVENIM CLONY

PROCES PROUD V OBLOUKU (A) CLONA
<40 9
Svarovani 40-60 10
obalenou 61-175 11
elektrodou 176-300 12
301-500 13
<100 10
100-175 11
il 176-300 12
301-500 13
<60 10
60-125 11
MAG 126-175 12
176-300 13
<20 9
20-40 10
TIG 41-100 11
101-175 12
176-250 13

SPOTREBNI DILY

Nasledujici sou€asti kukel jsou povazovany za spotfebni dily a podléhaji pfirozenému opotfebeni.
V pfipadé, Ze jejich stav omezuje normalni vyuziti kukly, kontaktujte dodavatele a objednejte si nové.

PRO KUKLY PROFESSIONAL PRO KUKLY EXTRA
Nazev Objednaci kéd Nazev Objednaci kéd

@ Kfiz hlavovy HG-2003 NOR-HG2003 KFiz hlavovy HG-2002 NOR-HG2002

Paska celova
ke krizi HG-2003

B
B Pfidavna &elova paska NOR-HG2003SB1 Folie ochranna vnéjsi F110/90
<

v Paska Celova NOR-HG2003SB

ke kfizi HG-2003 NOR-HG2002SB

pro vétsi komfort 11090 mm
Folie ochranna vné;si F133/114 Folie ochranna vnitini

106x66 mm F106/66

133%x114 mm

FEllE GE TR F106/89 Baterie CR2450/3V CR2450/3V

105,5%89,3mm

) Baterie CR2450/3V CR2450/3V

NORLING je privatni znackou
spole€¢nosti ARTWELD s.r.o.

Nadrazni 120, 460 06 Liberec 6 WWW.NORL’NG.CZ

Tel: +420 482 345 556
info@artweld.cz | www.artweld.cz




