
EN 12477 B
4 1 X X 4 X

2 1 2 1 X

EN ISO388:2016

GL084-712-001

EN 12477 B
4 1 X X 4 X

2 1 1 2 X

EN ISO388:2016

GL130-712-001

Produktové èíslo:
GL016-712-002, GL121-712-001, GL122-712-001, GL116-712-001, GL084-712-001, GL120-712-001,

GL130-712-001, GL132-712-002, GL043-712-002, Dostupné velikosti: 9, 10 nebo 11GL060-712-001,

INFORMACE PRO U�IVATELE RUKAVIC

RHINOWELD s.r.o., B. Egermanna 11, Nový Bor, 473 01, Czech Republic

Popis produktu:
Sváøeèské rukavice jsou vyrábìny z hovìzinové štípenky, hovìzí kù�e, kozí nebo ovèí kù�e
a mohou mít polyesterovou fleecovou podšívku.
Tyto rukavice jsou osobní ochranné pomùcky, které spadají do kategorie II.

Všechny výrobky splòují po�adavky naøízení o OOP 2016/425 platné od 21. dubna 2018: neškodnost,
pohodlí,pevnost. Byly podrobeny zkoušce typu EU provedené: v INTERTEKu (notifikovaný subjekt è. 0362)
Centre Court, Meridian Business Park, Leicester, LE19 1WD, UK
Tyto výrobky splòují po�adavky normy BS EN ISO420: 2003 + A1: 2009 Všeobecné po�adavky
pro ochranné rukavice, BS EN ISO388: 2016 Mechanická rizika, BS EN ISO407: 2004 Tepelná rizika,
BS EN ISO12477: 2001 / A1: 2005 Ochranné pro sváøeèe a jsou urèeny k ochranì
na úrovni uvedené ní�e:

rukavice

Varování:
P alší èásteèná ochrana tìla.
Tyto produkty jsou urèeny pouze k ochranì pøed krátkým neúmyslným kontaktem se souèástkami pod
napìtím pøi obloukovém svaøování. V pøípadì zvýšeného rizika úrazu elektrickým proudem jsou nutné
další elektricky izolaèní vrstvy. Rukavice jsou navr�eny tak, aby poskytovaly ochranu pøed krátkodobým
náhodným kontaktem s elektrickými vodièi pod napìtím do pøibli�nì 100 V stejnosmìrného el. proudu.
Pro plnou ochranu by se rukavice mìly nosit v�dy nata�ené na pøedloktí, s další ochranou tìla zastrèenou
v man�etové èásti rukavice.

ro svaøování nad hlavou, pøi svaøování v kleèe, atd. mù�e být nutná d

Skladování a èištìní:
Uchovávejte v pùvodním obalu za bì�ných teplotních a vlhkostních podmínek, v èistém a
uzavøeném obalu ve vìtraných prostorách. Pøed pou�itím dùkladnì zkontrolujte jak nové, tak pou�ité
rukavice a ujistìte se, �e nejsou poškozeny. Rukavice by nemìly být ponechány v kontaminovaném stavu,
pokud se budou nadále pou�ívat, a mìly by se èistit vlhkým hadøíkem. Nesmí se pou�ívat rukavice,
které jsou proøíznuté, propálené nebo propíchnuté nebo vykazují známky roztøepení. Pøi pochybnostech
nepou�ívejte. Tyto rukavice se nesmí prát.

Stárnutí:
Pøi skladování ve vhodných podmínkách (vlhkost, teplota, èistota, vìtrání, svìtlo)
není funkce rukavic stárnutím podstatnì ovlivnìna.

Prohlášení o shodì a návod ke sta�ení na:  www.rhinoweld.eu

Pou�ití:
Rukavice typu B se doporuèují v pøípadech, kdy je po�adována vysoká zruènost, napøíklad pøi svaøování
TIG. Rukavice typu A se doporuèují pro jiné svaøovací procesy. Pro detekci UV záøení není v souèasné
dobì k dispozici �ádná standardizovaná zkušební metoda  na mìøení hodnot pronikání materiálem, ze
kterého se produkty vyrábí, ale souèasné metody výroby ochranných rukavic a odìvù pro sváøeèe
normálnì neumo�òují prùchod UV záøení.


