(C2) PETIPRSTE OCHRANNE RUKAVICE

Popis: Pétiprsté bezesvé pletené rukavice ze syntetické piize snénosem latexu
nadlani a prstech. Jsou dodavany ve velikostech 7 - 11 s délkou upravenou pro
specidini pouiti v souladu s (EU) 2016/425, EN 420:2003+A1:2009 a EN 388:2016.
NepouZiveijte je, pokud je vyZadovana ochrana zapésti.

Pouziti: Manipulace s materialy za sucha i za vihka. Ochrana pfed mechanickymi
vlivy. Manipulace s materidly, jemné montaZni prace, pouZitl ve vSech oborech
prumyslu.

Vlastnosti a znaceni:

(i cerva CE€

piktogram identifikace znacka piktogram
informace vyrobce shody mechanicka rizika
2131x - Stupné ochrany EN 388:2016

Stuperi ochrany proti odéru: 2 maximalni vykonnost 4

Stupen ochrany proti profiznuti cepeli:1 maximalni vykonnost 5

Stupefi ochrany proti dal&imu trhani: 3 maximalni vykonnost 4

Stupen ochrany proti propichnuti: 1 maximélni vykonnost 4

Odolnost fezu TDM: x — nebylo zkouseno, metoda se nezda byt
vhodné vzhledem ke konstrukel rukavice

01080029 PALAWAN, 01080079 PALAWAN typ rukavice

velikost datum vyroby (mésic/rok)

EN 388:2016 - Cislo normy a rok vydani

Naved na Udrzbu a pouZiti ochrannych rukavic: Rukavice chrafite pfed sélavym
teplem. Nesmi byt vystavené organickym rozpoustédlim a jejich pardm. Po pouZiti
hrubé necistoty odstrafite kartdCem a oplachnéte vodou arukavice nechte volné
rozprostiené pfi pokojové teploté. Rukavice nelze prat ani chemicky Cistit.
Upozornéni: Rukavice se nesmi pouZivat, pokud existuje riziko jejich zachyceni
pohyblivymi ¢astmi stroji. Ochranné vlastnosti se vztahuji pouze na dlafovou Cast
rukavice, PouZivejte vidy rukavice spravné velikosti a pfed kaZzdym pouZitim
zkontrolujte jejich stav. Nikdy nepouZivejte prodiené, ztvrdlé nebo jinak poSkozené
rukavice. U citlivych osob neni vylouteno podrazdéni pokozky — v takovém pfipadé
rukavice dale nepouziveijte.

Pfeprava a skladovani: Rukavice pfepravujte v puvodnim baleni nebo v plastovém
pytli. Rukavice je nutné skladovat v suchém a chladném prostfedi, mimo dosah
piimého sluneéniho svétla. PTi vhodnych podminkach skladovani je doba
skladovatelnosti minimalné 5 let.

Certifikét typu byl vydan notifikovanou osobou C.: 2369 VIPO a.s., Gen. Svobodu
1069/4, Partizanske, Slovakia. Prohlaeni o shodé je uvelgjnéné na www.cerva.com.
Vyrobce: CERVA GROUP a.s., Primyslova 483, 252 61 Jenet



