
Typ RKV 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 14.5 15.5 16.5 17.5 18.5 

Chladící výkon (kW) 

Při přítoku vody:  

+10 °C 

+15  °C 

+2 0  °C 

Pohon kompresoru 

(kW) 

Průtok vzduchu (m³/h) 

Počet ventilátorů  

Výkon čerpadla (m³/h) 

Pohonu čerpadla (kW) 

Tlak čerpadla (bar) 

Připojovací výkon (kW) 

Objem nádrže (l) 

Přípojka vody  DN 

 

  Délka (mm) 

  Šířka (mm) 

  Výška (mm) 

  Hmotnost (kg) 

 

6,4 

7,8  

9,3 

1,7 

4500 

1 

1,2 

0,65 

4,0 

3,2 

60 

25 

 

600 

600 

1980 

  165 

 

7,6 

9,2 

11,0 

2,0 

4500 

1 

1,5 

0,65 

3,9 

3,5 

60 

25 

 

600 

600 

1980 

  190 

 

9,0 

10,9 

13,0 

2,4 

4500 

1 

1,8 

0,65 

3,6 

3,9 

60 

25 

 

600 

600 

1980 

220 

 

 

11,0 

13,0 

16,0 

2,9 

4500 

1 

2,2 

0,65 

3,4 

4,4 

60 

25 

 

600 

600 

1980 

240 

 

 

13,9 

16,5 

19,7 

3,5 

4500 

1 

2,7 

0,65 

3,1 

5,0 

60 

25 

 

600 

600 

1980 

260 

 

 

18,0 

22,0 

26,0 

4,7 

12000 

1 

3,7 

1,2 

3,8 

7,1 

150 

40 

 

750 

750 

1980 

315 

 

 

22,0 

27,0  

32,0 

5,5 

12000 

1 

4,6 

1,2 

3,4 

7,9 

150 

40 

 

750 

750 

1980 

325 

 

 

25,0 

30,0 

36,0 

6,2 

12000 

1 

5,1 

1,2 

3,0 

8,6 

150 

40 

 

750 

750 

1980 

350 

 

 

29,0 

35,0 

42,0 

7,2 

12000 

1 

6,0 

2,3 

2,8 

10,7 

150 

40 

 

750 

750 

1980 

390 

 

 

33,0 

40,0 

48,0 

8,2 

15900 

1 

6,8 

2,3 

2,4 

12,1 

150 

40 

 

750 

750 

1980 

480 

 

 

37,0 

45,0 

55,0 

9,3 

31800 

2 

7,8  

2,3 

3,3 

14,8 

200 

40 

 

750 

1500 

2010 

580 

 

 

43,0 

51,0 

62,0 

11,1 

31800 

2 

8,6 

2,3 

3,0 

16,6 

200 

40 

 

750 

1500 

2010 

590 

 

 

50,0 

60,0 

72,0 

12,4 

31800 

2 

10,3 

4,0 

5,3 

19,6  

200 

40 

 

750 

1500 

2010 

610 

 

 

58,0 

71,0  

84,0 

14,4 

31800 

2 

12,2 

4,0 

5,0 

21,6 

200 

40 

 

750 

1500 

2010 

630 

 

 

68,0 

82,0 

98,0 

16,2 

31800 

2 

13,8 

4,0 

4,5 

23,4 

200 

40 

 

750 

2250 

2010 

650 

 

 

75,0 

91,0 

108,0 

18,6 

47700 

3 

15,7  

4,0 

4,2 

27,4 

400 

50 

 

750 

2250 

2010 

820 

 

 

87,0 

105,0 

126,0 

21,6 

47700 

3 

18,0 

4,0 

4,0 

30,4 

400 

50 

 

750 

2250 

2010 

850 

 

 

102,0 

120,0 

147,0 

24,3 

47700 

3 

21,0  

4,0 

3,5 

33,1 

400 

50 

 

750 

   2250 

2010 

890 

 
 


