
HYFRA Alpha c Model-Nr. (kW) c 5 c 7 c 9 c 13 c 16 

Výkon 

 
Okolní teplota °C 

Chladící médium °C  
Chladící kapacita kW c)

 

Olej 

 

32 

15 3,2 5,2 6,6 9,7 11,8 

20 4 6,2 7,8 11,5 13,9 

25 4,5 6,9 8,7 12,6 15,4 

 

37 

15 2,8 5,1 6 9,1 10,9 

20 3,6 6,1 7,2 10,7 13 

25 4,1 6,7 7,9 11,8 14,4 

 

42 

15 3,2 4,7 5,9 8,7 9,1 

20 3,4 5,7 7,1 10,2 11,4 

25 3,9 6,4 7,9 11,2 13 

Technické údaje 

Chladivo  R134a R410A 

Množství chladiva kg 0,9 1 

Hlučnost dB(A) 71 74 

Spotřeba energie max. b) kW 3,5 4,5 5,1 6,3 7,5 

Spotřeba proudu max. b) A 7 8,8 9,1 11,5 14,4 

Počet kondenzátorů  1 

Průtok vzduchu max. m3/h 3300 4500 

Tlak čerpadla bar 1 

Nominální průtok oleje m3/h 3,5 

Napojení palec 1 1/2 

Rozměry a hmotnost 

Délka mm 710 

Šířka mm 820 

Výška mm 930 

Hmotnost kg 119 117 119 125 

 

HYFRA Alpha c Modell-Nr. (kW) c 5 c 7 c 9 c 13 c 16 

Výkon 

 
Okolní teplota °C 

Chladící médium °C  
Chladící kapacita kW c)

 

Emulze 

 

32 

10 3,2 5,2 6,6 9,7 11,8 

15 4 6,2 7,8 11,5 13,9 

20 4,5 6,9 8,7 12,6 15,4 

 

37 

10 2,8 5,1 6 9,1 10,9 

15 3,6 6,1 7,2 10,7 13 

20 4,1 6,7 7,9 11,8 14,4 

 

42 

10 3,2 4,7 5,9 8,7 9,1 

15 3,4 5,7 7,1 10,2 11,4 

20 3,9 6,4 7,9 11,2 13 

Technické údaje 

Chladivo  R134a R410A 

Množství chladiva kg 0,9 1 

Hlučnost dB(A) 71 74 

Spotřeba energie max. b)
 kW 3,2 4,2 4,8 6 6,9 

Spotřeba proudu max. b)
 A 6 7,8 8,1 10,5 13,4 

Počet kondenzátorů  1 

Průtok vzduchu max. m3/h 3300 4500 

Tlak čerpadla bar 1 

Nominální průto emulze m3/h 3,5 

Napojení palec 1 1/4 

Rozměry a hmotnost 

Délka mm 710 

Šířka mm 820 

Výška mm 930 

Hmotnost kg 119 117 119 125 

 

 

HYFRA Alpha c 
 

a) Hladina akustického tlaku měřená ve volném poli (podle DIN) ve vzdálenosti 1 ma výšce 1,2 m 

(tolerance +/- 1 dB (A)) včetně provozu kompresoru, bez fáze start /  

b) při teplotě okolí 42 ° C a teplotě média 20 ° C 

c) Chladicí výkon stanoven s ISO-VG 5. Max. viskozita ISO-VG 32 / doplňky na vyžádání 
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