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TYTO POKYNY SI PROSÍM POZORN  P E T TE
Aktuáln  platné právní p edpisy ukládají zam stnavateli (uživateli) odpov dnost za identi� kaci a výb r vhodných OOP s ohledem na rizika 
na pracovišti (z hlediska vlastností a kategorie OOP). P ed zahájením jejich používání je proto nezbytné zkontrolovat, zda jsou vlastnosti 
tohoto modelu vhodné pro vaše požadavky. Zam stnavatel musí rovn ž p edem informovat pracovníka o rizicích, p ed nimiž OOP chrání. 
A pokud je to t eba, poskytnout pokyny a/nebo školení o správném používání a praktickém využití OOP. Tento list je t eba uchovat po celou 
dobu používání OOP.
Oznámený subjekt: Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento SpA, Piazza Sant‘Anna 2, 21052 Busto Arsizio VA - Evropské íslo oznámení 
0624, kategorie (EU) 2016/425: II
Složení:
Štípaná k že a use  ve variantách 1,1-1,3 mm
Kategorie (RE216 / 425): II
Velikosti: 9, 10

ERNÁ, BÍLÁ, ŠEDÁ, ERVENÁ
POUŽITÍ
Od vy popsané v tomto listu odpovídají speci� kacím obsaženým v evropských normách a jsou vhodné pro níže popsaná použití. NEJSOU 
vhodné pro jiné použití.
Na ízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 o osobních ochranných prost edcích a o zrušení sm rnice Rady 89/686/EHS
UNI EN 420:2013+A1:2009 Ochranné rukavice - Všeobecné požadavky a metody zkoušení,
UNI EN 388:2016: požadavky, zkušební metody, zna ení a poskytované informace pro ochranné rukavice proti mechanickým rizik m zp -
sobeným od rem, ezem epelí, trháním, propíchnutím a p ípadn  nárazem.
UNI EN 407:2004: požadavky na ochranu p ed tepelnými riziky, na ob asný kontakt s malými plameny a na kontakt s horkými p edm ty 
p i teplotách do 100 °C
UNI EN 12477:2001+A1:2005: requirements for welders
VŠEOBECNÁ UPOZORN NÍ
Hodnoty získané p i technických zkouškách provedených za ú elem stanovení výkonnostních úrovní jsou uvedeny v ásti VÝKON.
 Vzhledem k tomu, že jsou celé vyrobeny ze stejného materiálu, lze speci� kované výkonnostní hodnoty vztáhnout na všechny ásti rukavice. 
Rukavice jsou vyrobeny tak, aby samy o sob  v žádném p ípad  nep edstavovaly p í inu rizika nebo rušení uživatele. Materiály, z nichž 
jsou rukavice vyrobeny, byly vybrány tak, aby poskytovaly nejlepší výkon a nejdelší životnost. Podle našich sou asných znalostí neexistují 
žádné kontraindikace pro jejich používání.
 Rukavice byly vyrobeny tak, aby se na nich nevyskytovaly žádné body (jako stehy nebo dopl kové ásti v p ímém kontaktu s pokožkou), 
které by mohly nositeli zp sobit nadm rné podrážd ní i zran ní.
Uvedené bezpe nostní funkce jsou garantovány pouze v p ípad , že mají rukavice správnou velikost, jsou správn  navléknuty, zavázány a 
v bezvadném stavu. P ed každým použitím zkontrolujte, zda jsou v bezvadném stavu, nepoškozené a isté. Pokud jsou poškozené (volné 
stehy, popraskání nebo díry), vym te je. Pokud jsou zne išt né, vy ist te je podle pokyn  v ásti ÚDRŽBA. Výrobce neru í za p ípadné 
škody nebo jiné d sledky nesprávného použití i jakékoli úpravy OPP s ohledem na certi� kovanou kon� guraci. V p ípad  nedodržení pokyn  
uvedených v tomto listu ztratí OOP svou technickou i právní ú innost.
B hem pobytu v rizikovém pracovním prostoru nesmí uživatel rukavice nikdy sejmout.  
SPECIFICKÁ UPOZORN NÍ
Rukavice nesmí být nošeny v p ípad , že hrozí jejich zachycení do pohyblivých ástí strojního za ízení.

Návod k použití: 
Ochranné svá e ské rukavice 
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MODELY:  WG-MIG-2-CE-T11 / MIG UNIVERSAL CONFORT + T11, WG-MIG-1-CE-T11 / MIG UNIVERSAL CONFORT T11, 
WG-MIG-2-CE-T9 / MIG UNIVERSAL CONFORT + T9, WG-MIG-1-CE-T9 / MIG UNIVERSAL CONFORT T9,
WG-TIG-8-CE / TIG FLEX SENSITIVE T8, WG-TIG-11-CE /TIG FLEX SENSITIVE T11
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S odvoláním na normu EN 12477 se v p ípadech, kdy je vyžadována vysoká obratnost (nap . TIG sva ování) doporu ují rukavice typu B. Pro 
všechny ostatní sva ovací postupy se doporu ují rukavice typu A. Rukavice chrání ruce a záp stí p i sva ování a souvisejících innostech 
proti pot ísn ní malým množstvím roztaveného kovu, krátkému vystavení a kontaktu s malými plameny, konvek nímu teplu, teplu v d sledku 
kontaktu a UV zá ení z oblouku (neexistuje žádná testovací metoda pro m ení pronikání UV paprsk  do materiál , ze kterých jsou rukavice 
vyrobeny, ale metody, které se v sou asné dob  používají k výrob  ochranných rukavic, brání pronikání paprsk  UV zá ení). Chrání také 
p ed mechanickými riziky.
Pokud mají být rukavice použity p i obloukovém sva ování: Materiál, z n hož jsou rukavice vyrobeny, poskytuje p i obloukovém sva o-
vání minimální elektrický odpor až 100 V (DC). Tyto rukavice nechrání p ed úrazem elektrickým proudem v d sledku vadného vybavení nebo 
práce provád né pod nap tím. Elektrický odpor bude snížen v p ípad  mokrých, špinavých i propocených rukavic, které mohou riziko zvýšit.
ZNA ENÍ (p íklad) 

Prohlášení o shod  naleznete na webových stránkách: www.weldline.eu
DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ
Od v p epravujte a skladujte v p vodním obalu na chladném a suchém míst  daleko od zdroj  tepla a chra te jej p ed sv tlem. Neohýbejte 
a nedr te.
DATUM ZASTARÁNÍ PRODUKTU: až do zni ení opot ebením, v p ípad  udržování v dobrém stavu
LIKVIDACE
Pokud nedošlo ke kontaminaci od v  ur itými látkami nebo produkty, lze je likvidovat spolu s b žným textilním odpadem. V p ípad , že ke 
kontaminaci došlo, je t eba je zlikvidovat v souladu s legislativou upravující nakládání se zvláštním odpadem.
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POKYNY PRO ÚDRŽBU: dodržujte níže uvedené pokyny. 

OZNA ENÍ:  zaru uje volný pohyb produkt  a zboží v rámci Evropského hospodá ského spole enství. Ozna ení ES na výrobku 
znamená, že spl uje základní požadavky Na ízení EU 2016/425.
INTERPRETACE ÚROVNÍ VÝKONNOSTI

kedelsývykvadažop9002:1A+3002:024 NE

Obratnost

úrove  1
úrove  2 
úrove  3
úrove  4 
úrove  5

= 11 mm
= 9,5 mm
= 8 mm
= 6,5 mm
= 5 mm

Úrove   3

Stanovení pH 3,5<pH<9,5 Prob hlo úsp šn
Obsah CrVI <3 mg/kg Prob hlo úsp šn

Rukavice s dlaní z k že:
kedelsývykvadažop6102:883 NE INU

Odolnost proti od ru
úrove  1
úrove  2 
úrove  3 
úrove  4

= 100 cykl
= 500 cykl
= 2000 cykl
= 8000 cykl

Úrove   2

Odolnost proti pro íznutí epelí

úrove  1
úrove  2 
úrove  3
 úrove  4
úrove  5

= 1,2 index
= 2,5 index
= 5,0 index
= 10 index
= 20 index

Úrove   1

TDM Odolnost proti pro íznutí epelí

úrove  A
úrove  B
úrove  C
úrove  D
úrove  E
úrove  F

= 2
= 5
= 10
= 15
= 22
= 30

Neprovedeno

Odolnost proti protržení
úrove  1
úrove  2 
úrove  3 
úrove  4

= 10 N
= 25 N
= 50 N
= 75 N

Úrove   3

Odolnost proti propíchnutí
úrove  1
úrove  2 
úrove  3 
úrove  4

= 20 N
= 60 N
= 100 N
= 150 N

Úrove   2

Utlumení náraz  na klouby
Jediný výsledek, 

nejvyšší síla:
Pr m rná síla
všech test :

 9 kN

7 kN Neprovedeno

Indexy ozna ují v po adí zleva doprava:
 • ot r
 • odolnost proti pro íznutí
 • odolnost proti protržení

 • odolnost proti propíchnutí
 • odolnost TDM proti pro íznutí (E)
 • Útlum nárazu (P)

Rukavice se skládá z r zných vrstev, takže celková klasi� kace nemusí nutn  odrážet 
výkon svrchní vrstvy.
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ykdelsýVykvadažop ínláminiM4002:704 NE

Chování p i ho ení
1: 20 s doba doho ívání plamenem.
2: 10 s doba doho ívání plamenem.
3: 3 s doba doho ívání plamenem.
4: 2 s doba doho ívání plamenem.

úrove   4

Kontaktní teplo
1: 15 s p i  100 °C
2: 15 s p i  250 °C
3: 15 s p i  350 °C
4: 15 s p i  500 °C

úrove   1

Konvek ní teplo
1: 4 s
2: 7 s
3: 10 s
4: 18 s

úrove   3

Sálavé teplo
1: 7 s
2: 20 s
3: 50 s
4: 95 s

úrove   2

Malé rozst iky roztaveného kovu
1: 10 kapek
2: 15 kapek
3: 25 kapek
4: 35 kapek

úrove   4

Velká množství roztaveného kovu
1: 30 g
2: 60 g
3: 120 g
4: 200 g

X
netestováno

Indexy ozna ují v po adí zleva doprava:
 • reakce na plamen
 • kontaktní teplo
 • konvek ní teplo
 • sálavé teplo
 • malé kapky tekutého kovu
 • velké množství tekutého kovu
 • Index X ozna uje, že rukavice nebyly na tento typ rizika testovány.
Úrove  výkonu je de� nována pro celou rukavici, v etn  všech vrstev

nvorÚ9002:1A+1002:77421 NE Typ Výsledky na základ  vzork

Odolnost proti od ru úrove   1 = 100 cykl
úrove   2 = 500 cykl

B
A Typ  A

Odolnost proti pro íznutí epelí úrove   1 = 1,2 index B
A Typ  A

Odolnost proti protržení úrove   1 = 10 N
úrove   2 = 25 N

B
A Typ  A

Odolnost proti propíchnutí úrove   1 = 20 N
úrove   2 = 60 N

B
A Typ  A

Chování p i ho ení 2
3

B
A Typ  A

Odolnost proti kontaktnímu teplu 1 Prob hlo úsp šn
Odolnost proti konvek nímu teplu HTI 7 Prob hlo úsp šn
Odolnost proti malým kapkám
tekutého kovu

2 (15 kapek)
3 (25 kapek)

B
A Typ  A

Vertikální elektrický odpor >105 N/A


