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Jaky je rozdil mezi vyvazovacem, balancerem
a pozicionerem?

\meed

Vyvazovace slouzi k zavéseni dilenského nafadi, které se po pouziti (pfitazeni
do pracovni polohy) vrati zpét do vychozi pozice. Naradi je tak vzdy rychle po
ruce a zaroven neprekazi.

Prinosy:
Zvyseni produktivity prace
Lep3i ergonomie pracovisté

Vice mista na pracovni plose

\et

Balancer vyuziva prepéti své vnitini pruziny k udrzovani zavéseného bfemene ve
stale stejné poloze. Operatofi pak mohou bez namahy pracovat s tézkym naradim
(napt. bodovaci klesté).

Pfinosy:
Stabilni poloha zavésenych bfemen
Snizeni fyzické namahy operatora

Vys3i bezpecnost pracovisté

Pozicioner drzi jednotky s médii spolehlivé v nastavené poloze,
i kdyZ se méni jejich hmotnost.

Prinosy:
Lepsi usporadani pracovniho prostoru
Snadna dostupnost jednotky s médii

Vy33i bezpecnost diky elektrické izolaci




Proc jsou prémiové balancery Carl Stahl Kromer
nejlepsi volbou pro vas?

Objektivni srovndvaci test provedeny némeckou univerzitou v Esslingenu prokazal,

ze balancery Carl Stahl Kromer jsou svétovou jednic¢kou v kvalité a spolehlivosti.

Dlouhodoba studie sledovala 15 parametr (napf. taznost, Zivotnost, moznost vymény spotfebnich
dild a jejich dostupnost) u obdobnych produkt od nejznaméjsich vyrobcl

z celého svéta.

5% delsi zivotnost prokazana nezavislym testem
Balancery Carl Stahl Kromer jednoznacné zvitézily v testech Zivotnosti i tazné sily.
Testované produkty si udrzely svou funkénost a pfesnost i po 540 000 pracovnich cyklech lanka

se zatézi 85 kg. U konkurencnich balancer( se nejrliznéjsi selhani projevila jiz pfi 100 000
pracovnich cyklech.

Garance stabilniho vykonu
Z testu esslingenské univerzity plyne, Ze balancery Carl Stahl Kromer poskytuji zakaznikum

stabilni vykon po celou dobu své Zivotnosti. Logicka Uspora naklad(i v dlouhodobém horizontu
je pak vitanym bonusem!

Vyvazovaci vykon

20 kg /

10 kg /
5kg PSS
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. / 100% vyvazeni hmotnosti bifemene
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Konkurence

-20kg Carl Stahl Kromer
02m 04 m 06m 08m 1,0m 1,2m 14m 1,6 m

Porovnani schopnosti udrzet Uroven vyvéazeni 85kg bfemene pfi vysunuti 1,5 m lanka



Zivotnost

¥ Konkurence
[ Carl Stahl Kromer
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Porovnani poctu bezchybnych pracovnich cykld 85kg bifemene pfi vysunuti 1,5 m lanka

Celkovy vysledek nezavislého testovani
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BEZPECNOSTNI A TECHNICKE VLASTNOSTI

Prémiova rada - vyrobeno podle

nejvyssich bezpecnostnich standardu

Bezpecnostni funkce
. Vysokopevnostni hak

testovan na 5nasobek udavané nosnosti

. Bezpeénostni fetéz
pro jisténi proti padu

. Bezpecnostni pojistka

branici padu bfemene pfi prasknuti pruziny

. Narazuvzdorna konstrukce
s mimofradné odolnym krytem mechanismu

. Certifikace CE + GS

jako zéruka nadstandardni bezpecénosti

. Sroubovaci karabina

pro spolehlivé pfipevnéni biemene

._
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Dalsi funkce

Racnovy zamek (volitelné)

Racnovy zdmek je automaticky aretac¢ni mechanismus, ktery zastavi a zajisti navijejici

se lanko v pfedem urcenych pozicich. Zdmek se aktivuje, pokud zavésené bremeno
posouvame pomalu zpét. Pfi rychlém posunu mechanismus pohybu lanka nebrani. Tato
volitelna funkce je vhodna pro pfipady, kdy je napf. nepraktické vracet zavésené néaradi

do vychozi pozice mezi jednotlivymi pracovnimi tkony.

Patentovany volnobéh

Patentovany volnobéh chrani zafizeni pred poskozenim v disledku chyby operatora.
Toto provedeni volnobéhu zabranuje nadmérnému zadpornému pretoceni pruziny, ke
kterému dochazi pfi nahlém (nedmysiném) uvolnéni. U modelli 7241, 7248, 7251 a 7261

je tento systém standardni soucasti produktd.
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Technické parametry

Variabilni poloha haku
prodluzuje Zivotnost produktu

Pruzina s dlouhou Zivotnosti
vyrobend z mimoradné pevné oceli

Snadnd a bezpecna vyména lanka
bez nutnosti demontaze kryta

Patentovany volnobéh
chrani zafizeni pred chybou operatora

Elasticka zarazka lanka
pro absorpci narazu

Svorka lanka
pro volitelné nastaveni dorazu

Spolehlivé antirota¢ni lanko
s vysokou pevnosti

Zavésné oko
s nastavitelnym prodlouzenim lanka

Jak vybrat
spravny produkt

Rozhodnéte se, zda potiebujete balancer,
pozicioner i vyvazovac (viz str. 3).

Konkrétni model vybirejte tak, aby hmotnost
télesa, které na balancer/vyvazovac/pozicioner
zavésite, byla v rozsahu povoleného zatizeni.

Ujistéte se, zda délka lanka vyhovuje vasim
potiebam. Nestandardni délka lanka muze byt
dodana na zakladé zvlastni nabidky.

Z bezpecnostnich dlivodu je nutné, abyste se
pfed instalaci nejprve seznamili s uzivatelskou
priruckou k prislusSnému produktu.

Zkontrolujte stabilitu a nosnost zavéseni
balanceru/vyvaZzovace/pozicioneru.

Zkontrolujte stabilitu a nosnost mista zavéseni
bezpecnostniho fetézu.

Balancer/vyvazovacl/pozicioner umistéte tak,
aby visel volné a bez omezeni pohyblivosti.

Bezpecnostni fetéz zafixujte nezavisle na bodu
zavéseni balanceru/vyvazovace/pozicioneru.

Nastaveni zatizeni
Nastaveni zavéseni
Vyména lanka

Vyména pruziny

Dalsi informativni videa a postupy



Vyvazovace

TYP 5200

TYP 7200
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TYP 7221/7222

Produktové ¢islo

Rozsah zatizeni (kg)

Délka lanka (m)

Hmotnost (kg)

52000000 01 0,5-1,2 2,0 0,6
52000000 02 1,0-2,0 2,0 0,6
Produktové ¢islo Rozsah zatizeni (kg)  Délka lanka (m) Hmotnost (kg)
72000800 00 0,0-0,5 1,6 0,4
72000800 01 0,3-1,5 1,6 0,5
7200 0800 02 1,2-2,5 1,6 0,6

Produktové cislo

Rozsah zatizeni (kg)

Délka lanka (m)

Hmotnost (kg)

7211 080001 0,5-2,0 2,5 0,8
7211 0800 02 1,5-3,0 2,5 0,8
7211 0800 05 3,0-5,5 14 0,8
Produktové ¢islo  Rozsah zatizeni (kg)  Délkalanka (m)  Hmotnost (kg)
7221 0800 01 2,0-5,0 3,0 33
7221 0800 02 4,0-8,0 3,0 3,7
7221080003 7,0-10,0 3,0 3,7
7221080004 10,0-14,0 3,0 39




Technické parametry

Obecné Rozsah zatizeni (kg) 0,5-2,0 0,0-2,5 0,5-5,5 0,5-55 | 2,0-14,0 | 2,0-14,0
informace

Délka lanka (m) 2,0 1,6 1,4/2,5 1,4/2,5 3,0 3,0
Horni Sroubovaci karabina ® [ ) L] ®
upevnéni

Elektricky izolované zavéseni [ [ [ J [ J [ [ J

Volna rotace a otaceni [ ) [ ] [ J [ J [ J
Bezpecnostnifetéz Vysokopevnostni ocel (] ( L] [ ] L
Kryt Narazuvzdorny plast [ J [ [ J [ J [

Odéruvzdorny plast [ J [ o [ J [ J [ J
Buben lanka Odéruvzdorny plast ) ) ° ® ® L4

Zémek bubnu ® ([ ]

Automaticky ra¢novy zamek (]
ZatéZovaci pruzina Exkluzivni ocel s dlouhou Zivotnosti [ o [} o [ J o

Nytovana verze

Verze s paskem [ [

Pojistka proti prasknuti pruziny > 3 kg [ J ([ J

Nastaveni zatizeni  Ruéni nastaveni [ ]

Zabezpecené nastaveni zatizeni [ ] [ [ ]

Snekové sefizeni ) [ )

Lanko Polyamidové pletené [

Ocelové - flexibilni a antirota¢ni [ ] [ J ([ J

Nastavitelna délka vytazeni

Elasticka zarazka (] [ J [ J [ J

Nastavitelny omezovac zdvihu

Uchyceni Lehka pruzinova karabina [ ([ ]

bfemene
Sroubovaci karabina

Mazani Mazivo bez silikonu ([ J [ J

Udrzba Snadnd vyména lanka

Podpora nahradnich dild

Videonavody Technické vykresy




Balancery

Produktové ¢islo Rozsah zatizeni (kg)  Délka lanka (m) Hmotnost (kg)

7228 0000 01 0,4-1,2 1,6 1,3
7228 000002 1,2-2,6 1,6 1,4
7228 000003 2,6-3,8 1,6 1,5
7228 0000 04 3,8-5,2 1,6 1,5

© 7228 0000 05 5,2-6,5 1,6 1,5
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Produktové ¢islo Rozsah zatizeni (kg)  Délka lanka (m) Hmotnost (kg)
7230000001 3,0-5,0 2,0 29
7230000002 4,5-7,0 2,0 3,1
7230000003 6,0-10,0 2,0 3,2
7230000004 9,0-14,0 2,0 34
7230000005 13,0-17,0 2,0 3,6

2 7230000006 16,0-21,0 2,0 3,8
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Produktové ¢islo Rozsah zatizeni (kg) ~ Délka lanka (m) Hmotnost (kg)

72350000 01 15,0-25,0 2,0 7,8
7235000002 25,0-35,0 2,0 8,9
7235000003 35,0-45,0 2,0 9,5
72350000 04 45,0-55,0 2,0 9,75

TYP 7235/7236




TYP 7241

TYP 7245

TYP 7248

Manualni ra¢novy zamek.

Balancer s dvojitym lankem
pro maximalni bezpec¢nost.

Produktové ¢islo

Rozsah zatizeni (kg)

Délka lanka (m)

Hmotnost (kg)

7241 0800 01 12,0-20,0 2,0 14,8
7241 0800 02 20,0-30,0 2,0 15,2
7241 0800 03 30,0-45,0 2,0 16,9
7241 0800 04 45,0-60,0 2,0 17,3
7241 0800 05 60,0-75,0 2,0 18,7
7241 0800 06 75,0-90,0 2,0 19,7
7241 0800 07 90,0-100,0 2,0 19,9
15,0
15,4
171
17,5
18,9
19,9

21,1

Produktové cislo

Rozsah zatizeni (kg)

Délka lanka (m)

Hmotnost (kg)

72450000 01 55,0-70,0 1,8 22,7
72450000 02 70,0-85,0 1,8 24,2
7245000003 85,0-95,0 1,8 25,0
72450000 04 95,0-110,0 1,8 26,3
72450000 05 110,0-125,0 1,8 26,4

Produktové cislo

Rozsah zatizeni (kg)

Délka lanka (m)

Hmotnost (kg)

7248 0800 01 12,0-20,0 2,0 17,1
7248 0800 02 20,0-30,0 2,0 17,5
7248 080003 30,0-45,0 2,0 19,2
7248 0800 04 45,0-60,0 2,0 19,6
7248 0800 05 60,0-75,0 2,0 21,0
7248 0800 06 75,0-90,0 2,0 22,0
7248 0800 07 90,0-100,0 2,0 23,2
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Produktové ¢islo

Rozsah zatizeni (kg)

Délka lanka (m)

Hmotnost (kg)

7251 0800 01 15,0-25,0 3,0 25,0

7251 080002 25,0-35,0 3,0 26,0

7251080003 35,0-50,0 3,0 27,0

72510800 04 50,0-65,0 3,0 28,0

7251 0800 05 65,0-80,0 3,0 29,0

7251 0800 06 80,0-90,0 3,0 30,0

7251 0800 07 90,0-100,0 3,0 32,0

7251 0800 08 100,0-115,0 3,0 41,8
7251 080009 115,0-130,0 3,0 43,2

72510800 10 130,0-140,0 3,0 44,6

72510800 11 140,0-150,0 3,0 46,0
7251 0800 12 150,0-170,0 3,0 46,4

72510800 13 170,0-180,0 3,0 46,7

72510800 14 180,0-190,0 3,0 47,0

72510800 15 190,0-200,0 3,0 47,3

Jednoducha pruzina

Dvojita pruzina

Produktové cislo Rozsah zatizeni (kg) Délka lanka (m) Hmotnost (kg)

TYP 7261 TYP 7251

12

72610800 01 150,0-175,0 1,5 46,0
7261080002 175,0-200,0 1,5 47,5
7261080003 200,0-225,0 1,5 49,0
7261 0800 04 225,0-250,0 1,5 51,0
72610800 05 250,0-275,0 1,5 53,0
72610800 06 275,0-300,0 1,5 55,0




Technické parametry

m Typy 7228 7230 7231 7235 7236 7241 7245 7248 7251 7261

Obecné Rozsah zatizeni (kg) 04-65| 3-21 3-21 | 15-55 | 15-55 [ 12-100 | 55-125 | 12-100 | 15-200 | 150-300
informace Délka lanka (m) 1,6 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,8 2,0 3,0 1,5
Horni Sroubovaci karabina () ° ° (]
upevneni Vysokopevnostni zavésny hak [ J [ [ ] [ J [ J [ J
Elektricky izolované zavéseni (] [ ([ ]
Zapouzdiené kuli¢ckové lozisko [ ([ [ J [ J [ J [ J
Volna rotace a otaceni [ [ J [ J (] [ ] ([ [ [ ] [ ] {
Nastavitelné gravita¢ni vyvazeni [ o [ ] [ ]
Bezpeénostni Vysokopevnostni ocel ([ [ ] ([ [ [ ] ([ [ ] [ ) [ ] [
fetéz Zarazka absorbujici narazy [ J [ [ ([
Kryt Nérazuvzdorny plast [ ] (J [
Odéruvzdorny plast [ J [ [ J
Vysokopevnostni slitina hliniku [ [ J [ ] [ J [ [ J [ ]
Buben lanka  Odéruvzdorny plast [ J [ J [ ]
Vysokopevnostni slitina hliniku [ J [ [ ] ([ ([ [ [ J
Zapouzdiené kulickové lozisko [ J ([ [ ([ [ ] [ J [ J
Ruéni zamek [ ] [ { { { [ ] [
Manudlni ra¢novy zamek (volitelné) [ J
Automaticky ra¢novy zamek [ J [ J
Zatézovaci Exkluzivni ocel s dlouhou zZivotnosti [ J [ J [ J [ J [ J [ J [ J [ J [ J [ ]
pruzina Nytovana verze [ J [ J [
Kontejnerova verze [ J [ J [ J [ J [ J [ J [ J
Patentovany volnobéh [ ] [ ] [ J [ J
Pojistka proti prasknuti pruziny > 3 kg [ ) [ ) [ ) o o o [ ) [} o o
Nastaveni Zabezpecené nastaveni zatizeni [ J
zatizeni Snekové sefizeni [ g o ® o e hd hd bt
Lanko Ocelové flexibilni a antirota¢ni [ ° [ ] [ ] o [ [ J [ J [ ] [
Nastavitelna délka vytazeni [ [ L [ ] [ ® [ J
Nastavitelny omezova¢ zdvihu () ) ) [ ] [ ] [ ] [ [ ] [ ] )
Elasticka zarazka ) ) [ [ ] [ ] [ [ ] [ ] [ ] [
Uchyceni Sroubovaci karabina ® ) ) ® [ ) [ ) [ ) ° ()
bfemene Volné se otacejici karabina [ [ J
Mazani Mazivo bez silikonu L] () o ° (] [ ) (] {
Udrzba Snadné vyména lanka [ ] Y [ ) [ Y o ) [
Podpora néhradnich dila [ ] [ ] [ J [ J [ [ J [ J [ J [ J [ J

Videonavody Technické vykresy




Provedeni se vzduchovou hadici
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TYP 7211/7212
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BALANCER SE ’
VZDUCHOVOU HADICI

VYVAZOVAC SE VZDUCHOVOU HADICI
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Pracovni tlak: max. 10 bar

Pracovni tlak: max. 10 bar

Pracovni tlak: max. 10 bar

Produktové ¢islo

Rozsah zatizeni (kg)

Délka lanka (m)  Hmotnost (kg)

7223000001 0,4-1,2 0,8 13
I8 7223 000002 1,2-2,2 0,8 14
7223000003 2,2-3,0 0,8 14

Vzduchova hadice 6 x 8 mm

Produktové cislo

Rozsah zatizeni (kg)

Délka lanka (m) Hmotnost (kg)

7211 0801 01 0,5-2,0 2,5 1,3
7211 0801 02 1,5-3,0 2,5 13
5 7211 0801 05 3,0-5,5 14 1.4
72110801 11 0,5-2,0 2,5 1,9
7211 0801 12 1,5-3,0 2,5 19
N 7211 0801 15 3,0-5,5 14 20

Vzduchova hadice 9 X 13 mm

Bl Vzduchova hadice 11x16 mm

Produktové ¢islo Rozsah zatizeni (kg) Délka lanka (m) Hmotnost (kg)
72210801 01 2,0-5,0 3,0 39
72210801 02 4,0-8,0 3,0 4,2
7221080103 7,0-10,0 3,0 42

P 72210801 04 10,0-14,0 3,0 44
72210801 11 2,0-5,0 3,0 42
72210801 12 4,0-8,0 3,0 4,6
72210801 13 7,0-10,0 3,0 4,6
72210801 14 10,0-14,0 3,0 4.8

Vzduchova hadice 9 x 13 mm

Bl Vzduchové hadice 11 x 16 mm




Technické parametry

Vosinest __————___ o

Obecné Rozsah zatizeni (kg) 0,4-3 0,5-5,5 0,5-5,5 2,0-14,0 2,0-14,0
informace
Délka lanka (m) 0,8 1,4-2,5 1,4-2,5 3 3
Horni Sroubovaci karabina ) (] [ ) (]
upevnént Elektricky izolované zavéseni (] [ [ J [
Volna rotace a otaceni o [) o [ ) [ ]
Bezpecnostnifetéz Vysokopevnostni ocel [ ) [} [ [ J o
Kryt Nérazuvzdorny plast [ [ [ ] [ [
Odéruvzdorny plast [ [ [ ] [ ] [
Kabelovy buben Odéruvzdorny plast [ J [ J [ J [ J [ J
Ru¢ni zdmek [ ] [ ] [
Automaticky ra¢novy zamek [
Zatézovaci pruzina Exkluzivni ocel s dlouhou Zivotnosti [ J [ J [
Nytovana pruzina
Pasova pruzina [ J [ J
Pojistka proti prasknuti pruziny > 3 kg [ J
Nastaveni zatizeni  Zabezpecené nastaveni zatizeni [ ]
Snekové sefizeni
Vzduchova hadice  Robustni a flexibilni design [ J [ ] L]
6Xx8mm [ ]
9% 13mm [ J [ [ ]
1M x16 mm [ J [ J
Lanko Ocelové - flexibilni a antirotacni [ [ ]
Nastavitelna délka vytazeni ® ®
Elasticka zarazka ) [ [ o
Nastavitelny omezovac zdvihu o [ [ [
Uchyceni biemene Sroubovaci karabina (] [ ] [ ] ([ ]
Mazéni Mazivo bez silikonu [ ] [ ] ® [ ] {
Udrzba Snadna vyména lanka ® ®
Podpora nahradnich dilG [ J [ ) ([
Videonavody Technické vykresy
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Pozicioner

Produktové cislo

Rozsah zatizeni (kg)

Délka lanka (m)

Hmotnost (kg)

5250000000

0,5-6,0

1,5

08

5250000001

2,0-70

1,5

08

5250000002

0,5-3,0

1,5

08

Néarazuvzdorny a odéruvzdorny plast
Polyamidové pletené lanko

Snadné nastaveni brzdné sily

TYP 5250

Konstantni brzdna sila
Sroubovaci karabina
Volna rotace a otaceni horniho upevnéni

Vcetné bezpecnostniho fetézu

Prislusenstvi

Produktové ¢islo

007.415 001

Vhodné pro
7241,7245, 7248, 7251

NASTAVENI ZATIZENI /

Izolace az do 1000 V
Max. nosnost: 200 kg
Antirota¢ni pro ochranu lanka

ELEKTRICKA IZOLACE

Otéceni se zabudovanym kulickovym loziskem

OTOCENI

Produktové cislo
007415003

Vhodné pro
7235/36, 7241, 7245, 7251

Max. nosnost: 200 kg
Antirotacni pro ochranu lanka

Otaceni se zabudovanym kulickovym loziskem

~
=z
]
)
LLI
=>
<
|
=
L
i
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<
N

Produktové ¢islo Prodlouzeni o (m) Vhodné pro
007.335 343 +0,7 7200-7236
% z 007335179 +1,0 7200-7236
HS 007335 180 +2,0 7200-7236
?_: g 007.335 353 +0,5 7241-7261
‘é’ g 007.335 344 +07 7241-7261
007.335 181 +10 7241-7261
007.335 182 +2,0 7241-7261
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Antikorozni frada — pro vyuziti nejen
v potravinarském prumyslu

Stejné funkce a vlastnosti
jako prémiova rada (viz str. 6)

Vyrobeno z vysokopevnostni
hlinikové slitiny*

Vyhovuje pozadavkum NSF
na bezpecnost maziva

Maziva pouzivana v nasich antikoroznich balancerech
a vyvazovacich nepredstavuji Zadné riziko pfi vyuziti
v potravinaiském prumyslu. Vyhovuiji totiz velmi
pfisnym auditim americké organizace NSF (National
Sanitary Foundation), ktera se zabyva certifikaci
bezpecnosti v potravinaiskych provozech.

* Plati u vybranych modeltd
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Odolné proti cisténi
tlakovou vodou

ProcC jsou antikorozni balancery
a vyvazovace vhodné i pro
potravinarsky pramysl?

Oproti prémiové fadé nejsou kryty pruzin ani dalsi
vnéjsi ¢asti vybranych modell opatfeny barevnym
lakem. Na jejich vyrobu se pouzivaji vysokopevnostni
hlinikové slitiny.

Muzeme tak garantovat jejich odolnost vuci
agresivnim detergentlim a cisténi tlakovou vodou.
Stejné tak i dalsi komponenty vcetné lanka, Sroub( ¢i
haku jsou vyrobeny z nerezavéjicich material(.

To umoznuje vyuzivat antikorozni balancery
a vyvazovace Carl Stahl Kromer i na pracovistich, ktera
podléhaji zvlasté prisnym hygienickym pozadavkiam.

Videonavody

Nastaveni zatizeni
Nastaveni zavéseni
Vyména lanka
Vyména pruziny

Dalsi informativni videa a postupy
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Vyvazovace

TYP 7200

(o]
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—

TYP 7221/7222

Produktové cislo  Rozsah zatizeni (kg) Délka lanka (m) Hmotnost (kg)
7200 0801 30 0,0-0,5 1,6 04
7200 0801 31 0,5-1,5 1,6 0,5
7200 0801 32 1,2-2,5 16 0,6
Produktové cislo Rozsah zatizeni (kg) Délka lanka (m) Hmotnost (kg)
72110801 31 0,5-2,0 2,5 0,8
72110801 32 1,5-3,0 2,5 0,8
72110801 35 3,0-5,5 14 0,8
7212 0801 31 0,5-2,0 2,5 0,9
7212 080132 1,5-3,0 2,5 09
7212 0801 35 3,0-5,5 14 09
Produktové ¢islo Rozsah zatizeni (kg) Délka lanka (m) Hmotnost (kg)
72210801 31 2,0-5,0 3,0 33
72210801 32 4,0-8,0 3,0 3,7
72210801 33 7,0-10,0 3,0 3,7
72210801 34 10,0-14,0 3,0 3,9
7222 0801 31 2,0-5,0 3,0 3,5
7222 080132 4,0-8,0 3,0 3,8
7222 080133 7,0-10,0 3,0 38
7222 080134 10,0-14,0 3,0 4,0




Technickeé parametry

_ Typy 7200 721 7212 7221 7222
Obecné Rozsah zatizeni (kg) 0,0-2,5 0,5-5,5 0,5-5,5 2,0-140 | 2,0-140
informace
Délka lanka (m) 1,6 1,4-2,5 14-25 3,0 3,0
Horni upevnéni Sroubovaci karabina z nerezové oceli [ ) [ ) [ ) o [}
Volna rotace a otaceni [ ] [ [ ] [ ] [ ]
Bezpecnostnifetéz Vysokopevnostni nerezové ocel [ ] [ [ ] [ ] ([ ]
Kryt Narazuvzdorny plast [} o o [ J [ J
Odéruvzdorny plast [ [ [ J [ ] [ ]
Buben lanka Odéruvzdorny plast [ J [ J [ J [ ] [ ]
Ru¢ni zamek [ J [ ]
Automaticky ra¢novy zamek [ ) o
Z4tézova pruzina Exkluzivni ocel s dlouhou zivotnosti o [ J [ J [ J [ J
Nytovana verze [ [ [
Verze s paskem [ J [ J
Pojistka proti prasknuti pruziny > 3 kg [ J [ J ([ ] [ ]
Nastaveni zatizeni  P¥imé nastaveni [ [ ] [
Snekové sefizeni ) °
Lanko Flexibilni nerezové ocel [ [ J [ J [ ] [ ]
Nerezova Sroubovaci karabina [ J [ J [ [
Nastavitelnd zarazka [ ] [ [ ] [ ] [ ]
Uchycenibfemene ¢, ovaci karabina () ° [ ) ° (]
Mazani Potravinafské mazivo (odpovida pozadavkiim NSF) o ° [ ] ® °
Udrzba Snadna vyména lanka (] °
Podpora nahradnich dila [ J )
Videonavody Technické vykresy T

E
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Balancery

Produktové ¢islo  Délka lanka (m) Rozsah zatizeni (kg) Hmotnost (kg)
7230 0001 31 2,0 3,0-5,0 2,9
7230 0001 32 2,0 4,5-7,0 3,1
7230 000133 2,0 6,0-10,0 3,2
7230 0001 34 2,0 9,0-14,0 3,4
7230 0001 35 2,0 13,0-17,0 3,6
7230 0001 36 2,0 16,0-21,0 3,8
72310001 31 2,0 3,0-5,0 3,1
7231000132 2,0 4,5-7,0 3,3
7231000133 2,0 6,0-10,0 3,4
72310001 34 2,0 9,0-14,0 3,6
7231000135 2,0 13,0-17,0 3,8
7231000136 2,0 16,0-21,0 4,0

Produktové cislo  Délka lanka (m)  Rozsah zatizeni (kg) Hmotnost (kg)

7235000131 2,0 15,0-25,0 7,8
7235000132 2,0 25,0-35,0 8,9
7235000133 2,0 35,0-45,0 9,5
7235000134 2,0 45,0-55,0 9,75
7236000131 2,0 15,0-25,0 8,9
7236000132 2,0 25,0-35,0 10,0
7236000133 2,0 35,0-45,0 10,6
7236000134 2,0 45,0-55,0 10,85

Produktové ¢islo  Délka lanka (m) Rozsah zatizeni (kg) Hmotnost (kg)

7241080131 2,0 12,0-20,0 14,8
7241080132 2,0 20,0-30,0 15,2
7241080133 2,0 30,0-45,0 16,9
7241080134 2,0 45,0-60,0 17,3
7241080135 2,0 60,0-75,0 18,7
7241080136 2,0 75,0-90,0 19,7
7241080137 2,0 90,0-100,0 19,9

Produktové ¢islo Délka lanka (m) Rozsah zatizeni (kg) Hmotnost (kg)

7251080101 3,0 15,0-25,0 25,0
7251080102 3,0 25,0-35,0 26,0
7251080103 3,0 35,0-50,0 27,0
7251080104 3,0 50,0-65,0 28,0
7251080105 3,0 65,0-80,0 29,0
7251080106 3,0 80,0-90,0 30,0
7251080107 3,0 90,0-100,0 32,0
7251080108 3,0 100,0-115,0 41,8
7251080109 3,0 115,0-130,0 43,2
7251080110 3,0 130,0-140,0 44,6
7251080111 3,0 140,0-150,0 46,0
7251080112 3,0 150,0-170,0 46,4
7251080113 3,0 170,0-180,0 46,7
7251080114 3,0 180,0-190,0 47,0
7251080115 3,0 190,0-200,0 47,3

N
TYP 7251 TYP 7241 TYP 7235/7236 TYP 7230/7231



Technické parametry

Obecné Rozsah zatizenf (kg) 3,0-21,0 | 3,0-21,0 |15,0-55,0 | 15,0-55,0 |12,0-100,0|15,0-200,0
informace
Délka lanka (m) 2,0 20 2,0 2,0 2,0 3,0
Horni upevnéni Sroubovaci karabina z nerezové oceli [ ] [ [ ] [ J
Nerezovy bezpecnostni hak [ [ ]
Zabudované kulickové lozisko [ (]
Volna rotace a otaceni [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] {
Nastavitelné vyrovnani gravitace o ®
Bezpecnostnifetéz Vysokopevnostni nerezova ocel [ [ [ [ [ ] ®
Kryt Narazuvzdorny plast [} [ J
Odéruvzdorny plast [ ) [ ]
Vysokopevnostni hlinik [ [ [ J [ ]
Buben lanka Odéruvzdorny plast [ [ ]
Vysokopevnostni hlinik [ [ [ [ ]
Zabudované kryté kulickové lozisko [ J [ J [ [ ]
Zamek bubnu [ ] ° ([ ] [ J [ ] ®
Automaticky rdénovy zamek o [ )
Zatézova pruzina Exkluzivni ocel s dlouhou Zivotnosti ) [ [ [ [ [ ]
Nytovana pruzina [ [ [ ] [
Pruzina v bezpe¢ném krytu [ ) )
Pojistka proti prasknuti pruziny > 3 kg [ ] [ ] [ ) [ J [ J [
Nastaveni zatizeni  Snekové sefizeni ° () (] [ [ ] ®
Patentovany volnobéh ) ()
Lanko Flexibilni nerezové ocel [ [ [ [ ] [ ®
Natavitelna zarazka [ J [ [ ] [ ] [ ) ®
Uchyceni bifemene  Nerezova $roubovaci karabina Y [ (] [ ) [ J [
Mazéni Potravinaiské mazivo (odpovida pozadavkdm NSF) o [ ) [ ) [ J [ J ()
Udrzba Snadna vyména lanka ) ) ) ® ] ®
Podpora nahradnich dila o o o o [} [ J

Videonavody Technické vykresy




~ BALANCER

RGONOMIC CONOMIC COLOGIC

Pro inteligentni, ziskovou
a udrzitelnou vyrobu

Balancery a vyvazovace EASY BALANCER

od némeckého vyrobce Carl Stahl Kromer jsou idealni
volbou pro bézné vyuZiti - napf. ve vyrobé nebo

pfi baleni a expedici zbozi ve skladech.

Spolecnost Carl Stahl Kromer se vyrobou balancert
a vyvazovacu zabyva vice nez 100 let. Diky tomu

se mUzete spolehnout, Ze produkty znacky

EASY BALANCER splni vase pozadavky

na bezproblémovy provoz a kvalitu provedeni.




Proc zvolit EASY BALANCER?

Zlepseni ERGONOMIE

Balancery a vyvazovace pomdahaji
operatoriim pracovat rychleji

a s mensi ndmahou. V nasi Siroké
nabidce jisté najdete model, ktery
zlepSi ergonomii i ve vasem provozu!

EKONOMICKY ptinos

Produkty fady EASY BALANCER
jsou navrzeny a vyrabény

v dokonalém poméru spolehlivého
vykonu a pfiznivé ceny.

EKOLOGICKA odpovédnost

Viechny spolecensky odpovédné

firmy navic jisté oceni fakt, ze balancery
a vyvazovace fady EASY BALANCER
byly vyrobeny v certifikovaném CO,
neutrdlnim provozu spole¢nosti

Carl Stahl Kromer ve shodé

s normou ISO 14001.
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Vyvazovace

Produktové ¢islo Rozsah zatizeni (kg) Délka lanka (m)  Hmotnost (kg)
ER52 0000 01 0,5-1,2 2,0 06
ER52 0000 02 1,0-20 20 06

A

o

w

a

>

'—
Produktové ¢islo Rozsah zatizeni (kg) Délka lanka (m) Hmotnost (kg)
EROO 0800 00 0,0-0,5 1,6 04
ERO0 0800 01 0,3-1,5 1,6 0,5

o EROO 0800 02 1,2-2,5 1,6 0,6

&

L

a

>

'_
Produktové ¢islo Rozsah zatizeni (kg) Délka lanka (m)  Hmotnost (kg)
ER11 0800 01 0,5-2,0 2,5 0,8
ER11 0800 02 1,5-3,0 2,5 0,8

g ER11 0800 05 3,0-5,5 1,4 0,9

(NN

o

>

-
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TYP ER21

Produktové ¢islo

Rozsah zatizeni (kg)

Délka lanka (m)

Hmotnost (kg)

ER21 0800 01 2,0-5,0 3,0 3,3
ER21 0800 02 4,0-8,0 3,0 3,7
ER21 0800 03 7,0-10,0 3,0 3,7
ER21 0800 04 10,0-14,0 3,0 3,9

Pozicioner

TYP EP50

Produktové cislo

Rozsah zatizeni (kg)

Délka lanka (m)

Hmotnost (kg)

Balancery

TYP EB28

EP50 0000 00 0,5-6,0 1,5 0,8
EP50 0000 01 2,0-7,0 1,5 0,8
Produktové ¢islo Rozsah zatizeni (kg) Délka lanka (m) Hmotnost (kg)
EB28 0000 01 0,4-1,2 1,6 13
EB28 0000 02 1,2-2,6 1,6 1,4
EB28 0000 03 2,6-3,8 1,6 1,5
EB28 0000 04 3,8-5,2 1,6 1,5
EB28 0000 05 5,2-6,5 1,6 1,5

27
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TYP EB30

TYP EB35

TYP EB45

Produktové ¢islo Rozsah zatizeni (kg) Délka lanka (m)  Hmotnost (kg)
EB30 0000 01 3,0-5,0 2,0 2,9
EB30 0000 02 4,5-7,0 2,0 3,1
EB30 0000 03 6,0-10,0 2,0 3,2
EB30 0000 04 9,0-14,0 2,0 3,4
EB30 0000 05 13,0-17,0 2,0 3,6
EB30 0000 06 16,0-21,0 2,0 3,8

Produktové ¢islo

Rozsah zatizeni (kg)

Délka lanka (m)

Hmotnost (kg)

EB35 0000 01 15,0-25,0 2,0 7,8
EB35 0000 02 25,0-35,0 2,0 8,9
EB35 0000 03 35,0-45,0 2,0 9,5
EB35 0000 04 45,0-55,0 2,0 9,8

Produktové ¢islo

Rozsah zatizeni (kg)

Délka lanka (m)

Hmotnost (kg)

EB45 0000 01 55,0-70,0 1,8 22,7
EB45 0000 02 70,0-85,0 1,8 24,2
EB45 0000 03 85,0-95,0 1,8 25,0
EB45 0000 04 95,0-110,0 1,8 26,4
EB45 0000 05 110,0-125,0 1,8 26,5




Prilezitosti pro vyuziti
vyvazovacu, balanceru a pozicioneru

Produkty Carl Stahl Kromer pomahaji zvySovat ergonomii, bezpecnost a produktivitu
v mnoha oblastech primyslu. Nize uvadime nékolik pfikladd typickych aplikaci:

= Rucni elektrické naradi = Zasobniky médii

= Pneumatické naradi = Plnici stroje

= Balici nastroje = Airbrush pistole

= Pneumatické sesivacky = Rucni skenery

= Paskovacky = Vysokotlaka Cistici zafrizeni
= Znackovaci nastroje = Ovladaci panely jefabu

= Hrebikovace = Elektrické kabely

= Razové utahovaky = Kabelové svazky

= Rezaci nastroje = Odsavaci systémy

= Nytovacky = Hadice ¢erpadel

= Pajecky = Ponorna cerpadla

= Svarovaci klesté = Ponorna michadla

= Svarovaci pripravky = Nastroje na zpracovani kiize
= Kontrolni pripravky = Jatecni nastroje a naradi

= Montazni pripravky = Rentgenové nastroje
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LIBEREC - SIDLO SPOLECNOSTI -

+420 482 345 555 NAVIGACE
+420 736 481 826 ET SR

info@artweld.cz

Nadrazni 120 P SRS
460 06 Liberec GPS: 50.7471056N,15.0612411E

LIBEREC — ARTWELD ROBOTICS & AUTOMATION

+420 483 323 033 NAVIGACE
+420 607 074 729 TR

ara@artweld.cz

Dr. Milady Horakové 281 Sl 2]
460 06 Liberec GPS: 50.7480744N, 15.0615292E

LIBEREC - PRODEJNA SVARECSKE TECHNIKY

+420 482 345 560 NAVIGACE
+420 733 133 285 2

liberec@artweld.cz

Nadrazni 120 il T
460 06 Liberec GPS: 50.7471056N,15.0612411E

LIBEREC - SVARECSKA SKOLA

+420 482 710 775 NAVIGACE
+420 736 481 814 eSS

skola@artweld.cz

Jestedska 218/105 e
460 08 Liberec GPS: 50.7465631N, 15.0283700E

JABLONEC NAD NISOU — PRODEJNA SVARECSKE TECHNIKY & SVARECSKA SKOLA

006

+420 483 312 870 NAVIGACE
+420 736 481 817 T

jablonec@artweld.cz

K Cerné studnici 4568/13 Ao
466 01 Jablonec nad Nisou GPS: 50.7202711N, 15.1901019E

KORPORATNi OBCHOD & CENTRUM LOGISTIKY

i,




vAVE'. ES%)

www.artweld.cz

JABLONEC NAD NISOU - PLNIRNA CO2, PROPAN-BUTANU, CERPACI STANICE LPG

@ +420 483 704 350 NAVIGACE
+420 736 481 825 Tt e

@ zelivskeho@artweld.cz

Zelivského 4114/15 At
466 01 Jablonec nad Nisou GPS: 50.7391772N, 15.1581931E

KLADNO — PRODEJNA SVARECSKE TECHNIKY

@ +420 312 248 278 NAVIGACE
+420 736 481 824 AEET

@ kladno@artweld.cz

Tuchoraz 2573 i
272 01 Kladno GPS: 50.1510883N, 14. 1044867E

MIMON - PRODEJNA SVARECSKE TECHNIKY

+420 487 862 520 NAVIGACE
+420 608 550 603 SAnCe
@ mimon@artweld.cz
Kfizova 456 ettt
471 24 Mimon GPS: 50.6507981N, 14.7342131E

DECIN — PRODEJNA SVARECSKE TECHNIKY

@ +420 412 514 216 NAVIGACE
+420 608 550 602 R

@ decin@artweld.cz

5
@ Oldfrichovska 15/7 [l 2 e
405 02 Décin GPS: 50.7800350N, 14. 1719700E
CESKA LiPA - PRODEJNA SVARECSKE TECHNIKY
+420 487 521 947 NAVIGACE
+420 608 550 609 b )

ceskalipa@artweld.cz

Litoméricka 2722

470 01 Ceska Lipa







