Odsavaci systémy - mobilni

MaxiFil Clean

Obj.¢.: 67 150 102

Technické Gdaje

Filtr

Filtracni stupné

2

Filtracni metoda

Samocistici filtr

Odcistovaci metoda

Rota¢ni dyza

Filtracni plocha

15 m?

Typ filtru

Filtracni patrona

Material filtru

ePTFE Membrana

Stupen odlucivosti

>999 %

Klasifikace prachu

M

Dalsi filtr

Predodlucovac jisker

Zakladni udaje

Odsavaci vykon

1100 m3/h

Rozméry (SxV xT)

810 x 940 x 1350 mm

Hmotnost

206 kg

Vykon motoru

15 kW

Napétova soustava

3x 400V /50 Hz

Jmenovity proud 32A
Ovladaci napéti 24V, DC
Hladina hluku 72 dB(A)

Dopliikové informace

IFA-Atest

W3-Testovano

Typ ventilatoru

Radialni ventilator

Zasobovani stlacenym
vzduchem

5-6bar

Pocet odsavacich ramen

1

Odsavaci rameno typ

hadicové provedeni

Pramér odsavaciho ramene

150 mm

Odsavaci rameno

4m

Oblast pouziti

Hodi se téz pro chromniklové oceli
Velké mnozstvi koure a prachu
Nepretrzité pouzivani

Prednosti

Bezpeclny provoz s identifikaci sméru otaceni

Méné pohybU odsavaciho ramena diky tvarovani
odsavaci hubice

Zvysena bezpecnost diky monitorovani filtru
Zvysena bezpecnost diky automatickému vynaseni
prachu do kartuSe, bezkontaminacni

Vysoka hospodarnost diky velké kapacité a dlouhé
Zivotnosti filtru

Charakteristika

Automaticke cisténi filtru

Odsavaci rameno az4 m

Samodistici filtr

Automatické vynaseni prachu - bezkontaminacni
Otocna odsavaci hubice

Predodlucovac jisker

Dodatec¢né vybaveni

Automatika Start-Stop

Osvétleni pracovniho mista véetné& ZAP/VYP na
odsavaci hubici

Vhodné pro prachové a aerosolové castice
s moznosti pronikani do alveol
Stupen odlucivosti > 99 % u castic < 0,4 m

IFA-certified

welding smoke
filter unit
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Rozméry

1350 mm

810 mm

940 mm

665 mm

798 mm

150 mm

360 mm

295 mm




