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Pístové kompresory Base Line B15/B20
mobilní kompresory s přímým pohonem
• malé mobilní kompresory pro domácí použití, kutilství a občasný provoz
• bezolejové provedení  B15 a olejem mazané provedení B20, přímé spojení motoru s kompresorem pomocí hřídele
• vybavené tlakovou nádobou, regulátorem tlaku a manometry
• automatický chod pomocí tlakového spínače, výstup přes rychlospojku DN 7,2

Pístové kompresory Base Line B15/B20

Obj. č.
Sací výkon

(l/min)

Výtlak

(l/min)

Vzdušník

(l)

Tlak

(bar)

Příkon

(kW)

Napětí

(V/Hz)

Otáčky

(min¯1)

Rozměry (mm) Hmotnost

(kg)d š v

B15-1,1-6CM 160 84 6 8 1,1 230/50 2 450 360 300 480 11

B15-1,1-24CM 160 84 24 8 1,1 230/50 2 450 610 320 590 18

B20-1,5-24CM 190 100 24 8 1,5 230/50 2 850 610 310 580 24

B20-1,5-50CM 190 100 50 8 1,5 230/50 2 850 770 430 660 32

Pístové kompresory Base Line B26
mobilní kompresory s pohonem klínovými řemeny
• malé mobilní kompresory pro domácí použití, kutilství a občasný provoz
• olejem mazaná jednostupňová kompresorová jednotka B26 spojená s motorem pomocí klínových řemenů
• vybavené tlakovou nádobou, regulátorem tlaku a manometry
• automatický chod pomocí tlakového spínače, výstup přes rychlospojku DN 7,2

Pístové kompresory Base Line B26

Obj. č.
Sací výkon

(l/min)

Výtlak

(l/min)

Vzdušník

(l)

Tlak

(bar)

Příkon

(kW)

Napětí

(V/Hz)

Otáčky

(min¯1)

Rozměry (mm) Hmotnost

(kg)d š v

B26-1,5-50CM 210 151 50 10 1,5 230/50 1 400 1 010 360 730 50

B26-1,5-90CM 210 151 90 10 1,5 230/50 1 400 1 100 400 830 62

B26B-2,2-90CM 240 172 90 10 2,2 230/50 1 600 1 100 400 830 64

B26B-2,2-150CM 240 172 150 10 2,2 230/50 1 600 1 360 540 1 060 90

B26B-2,2-200CM 240 172 200 10 2,2 230/50 1 600 1 460 640 1 140 102

Pístové kompresory MULTIBOX
multifunkční bezolejové kompresory
• malé bezolejové kompresory integrované v praktické multifunkční skříni, kompatibilní s dalšími výrobky ve skříni Multibox
• perfektní řešení pro skladování, určené pro častý a bezpečný transport   
• k dispozici dva modely – základní verze BM a rozšířená verze BMX s modulem pro odkládání nářadí
• integrovaný 4m přívodní kabel s velkým dosahem
• přístrojová deska se dvěma manometry, zapínáním chodu, regulátorem tlaku a výstupem přes rychlospojku

Pístové kompresory MULTIBOX

Obj. č.
Sací výkon

(l/min)

Výtlak

(l/min)

Vzdušník

(l)

Tlak

(bar)

Příkon

(kW)

Napětí

(V/Hz)

Otáčky

(min¯1)

Rozměry (mm) Hmotnost

(kg)d š v

MB-1,1-6BM 160 84 6 8 1,1 230/50 3 000 396 296 322 13

MB-1,1-6BMX 160 84 6 8 1,1 230/50 3 000 520 360 618 17

B15-1,1-6CM B15-1,1-24CM B20-1,5-24CM B20-1,5-50CM


